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FORORD

Foreliggande rapport édr den tredje reviderade upplagan av metodiken for att
kartera biotoper i och i anslutning till rinnande vatten som utarbetats 1 Jonkdpings
ldn. Den forsta upplagan utkom 1997.

Biotopkarteringsmetoden har fatt ett allt storre genomslag och har idag anvénts pa
olika hall i stora delar av Sverige. Uppskattningsvis har i dagsldget éver 200 mil
karterats med metoden och flera omfattande inventeringar &r planerade.
Metodiken fungerar bra, det flitiga anvindandet har dessutom hjilpt till att
ytterligare skidrpa metoden genom att en del detaljer i behov av justering
uppmérksammats.

Andringar i denna IlL:e reviderade version, har huvudsakligen gjorts i kapitlen om
Metodik (7) och Dataldggning, utvirdering och presentation av insamlad
information (8). Nagon uppdatering av kapitlet Genomforda tester av metodiken
(6) har € gjorts. Hir har dock tillkommit en rad inventeringar och det &r
erfarenheter frin dessa som nu lett fram till de &ndringar som gjorts.

I kapitlet om Dataldggning, utvérdering och presentation av insamlad information
(8) har avsnittet om digitalisering av insamlad data for presentation i GIS
kompletterats med en egen rutin for digitalisering. Om denna rutin foljs
underlittas jimforelser mellan olika inventeringar. 1 avsittet har dven siffrorna
over vad som kan betraktas som normalt, hogt eller lagt kompletterats utifran
resultatet frén de senaste inventeringarna.

Metodikéndringarna i foreliggande version, &r i korthet:

v Oversmimningsskydd, ravin och brant har lyfts frin protokoll A Vattenbiotop,
till protokoll B Omgivning/Nérmiljo. Forekomst leder till strickavgrdnsning
och behéver dérigenom inte markeras separat pa kartan.

v All rensning foranleder strickavgrinsning for vattenbiotoper.

v Strukturelementen Tillrinnande vattendrag, Dike och Téackdike har tagits bort
frén protokoll A Vattenbiotop, bokfors redan i protokoll C Bifléden och diken.

v Fri &nde, Fingaller och Bottenmaterial i trumma &r nya uppgifter i protokoll D
Vandringshinder.

v Tradbevuxen vatmark i ndrmiljon kan kombineras med notering om att det
samtidigt &r produktionsskog.

Den databas (Microsoft Access) som tagits fram for att behandla de stora
dataméngderna som genereras, har vidareutvecklats och fungerar tillfredsstéllande.

Biotopkarteringsmetoden &r nu att betrakta som firdigutvecklad, endast
finjusteringar kan komma att behdva goras i framtiden. Metoden ska ocksé i ér
inforlivas i Naturvardsverkets handbok for miljésvervakning.
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1 SAMMANFATTNING

Foreliggande rapport beskriver en ny metodik for kartering av biotoper i och i
anslutning till vattendrag. Syftet med metodiken é&r att lokalisera och kvantifiera
olika biotoper i vattendragen och dess ndrmiljo, samt att beskriva dess paver-
kansgrad. Resultatet fran karteringar kan till exempel anvéndas som underlag for
naturvirdesbedémningar samt fér beddmning av paverkan och behov av atgérder.
Behovet av kunskap inom detta omrade dr mycket stort. Biotopkarteringsmeto-
diken har tagits fram av Lénsstyrelsen i Jonkopings ldn och arbetet, som pagatt
under flera ar, har innefattat &tskilliga praktiska tester.

Metodiken bygger pa att vattendraget karteras genom flygbildstolkning och sedan
fotvandras utefter hela sin léingd varvid information samlas in i fyra olika proto-
koll samt pa karta. Vattendraget och dess bada stréinder (ndrmiljén) delas upp i
separata delstrickor, dessutom beskrivs och utmérks samtliga vandringshinder och
tillrinnande diken/bifléden.

(De rastrerade rutorna 4r obligatoriska moment)

Steg 1: Befintligt kartmaterial studeras och en
flygbildstolkning genomftrs. Ett flertal av de
kriterier som berdér landmiljéer och diken kan
avgrinsas med hjélp av (IR) flygbilder.

Fjarranalys/kartstudie

- IR- flygbild i skala 1:30 000
Topo- och ekokarta

Steg 2: Vattendraget fotvandras i sin helhet,

nedifrdn och upp. I karteringsprotokollen och pa F altkarter_lng
ekonc:)mlska kartblad.l skala 1:10. 000 not.eras FOtvandring
uppgifter om vattenbiotoper, landbiotoper, diken T
och tillrinnande vattendrag samt vandringshinder. '
Dataldggning - GIS

- I skridddarsydd databas Digitalisering av objekt

Steg 3: Insamlad data matas in och
bearbetas i en databas i Access. I denna
finns firdiga applikationer for berdkning
och sammanstillning av resultatet. Det
finns #dven en applikation for ett uttags-
formulir.

Steg 4: Om digitaliseringsméjligheter
finns #r det lampligt att skapa geogra-
fiska objekt av karteringsresultatet. Till
de olika objekten kopplas attributdata
som hémtas direkt fran databasen.

Digitala nétverk

Internet eller motsvarande

Steg S: Anvindbarheten #r viktig och Access-databasen kommer att vara uppbyggd s att den ska
kunna utnyttjas av flera typer av anviindare. Férutom de interna anviindarna finns dven externa (till
exempel andra myndigheter och institutioner) och det finns idag mdjlighet att géra informa-tionen
tillginglig for dessa genom digitala nétverk.
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Protokollen innefattar bland annat nedanstiende kriterier:

Protokoll A - vattenbiotoper:
Lokalinformation (nr, Iingd, bredd, djup mm)
Bottensubstrat

Vattenvegetation (tickning, grupper, arter)
Strémforhéllande

Skuggning

Déd ved

Flode/lopp (Q, rakt/ringlande/meandrande)
Rensat/paverkat

Oringbiotop (lek, uppviixt, stindplatser)
Strukturelement (nacke, hélja, sjdutlopp,
korvsjs, brink, kvillomrade, delta, killa, stenséttning mm)
Ovrigt

Protokoll C - bifléden/diken:

Identitet (nr, sida, kod, namn)

Tillhdrighet (A-stricka, B-stricka)

Uppgifter (lingd, bredd, djup, Q, paverkan av markanv,,
erosionsrisk, skyddszon, Gversilning)

Ovwrigt

Broprotokoll - viigpassager

Protokoll B - omgivning/mérmilié:

Stracka (nr, lingd, sida)
Omgivning (marktyper)
Nirmiljo (marktyper, tridslag)
Skyddszon (bredd, marktyp)
Vattennéra zon (bredd)
Buskskikt (bredd)

Skuggning

Ovrigt

Protokoll D - vandringshinder:
Lokalinformation (nr, koordinater)
V-hinderinfo (typ, fallhgjd, Q, naturligt,
dammkrdn, torrfara)

Fiskuppgifter (svarighetsgrad for éring
resp dvrig fisk, skador)

Anvindning (idag, tidigare, kulturintresse,
igare)

Atgiirder

Fiskvégar (typ, funktion)

Ovrigt

Skiss (skala, stromriktning, fotovinklar)

Inventering/beskrivning av vigpassager gors med fordel i samband med biotopkarteringen. Metod
ingér ej i Biotopkarteringsmetodiken, i bilaga finns exempel p& Broprotokoll.
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2 INLEDNING

Hoten mot den biologiska mangfalden i Sveriges vattendrag &r ménga. Férsurning,
6vergddning och utslédpp av miljogifter orsakar storskaliga foréndringar, triviali-
sering och utslagning av arter. Fysiska ingrepp sisom kanalisering, flottledsrens-
ning, kulvertering och vattenreglering medfor att de fysiska miljder som djur och
vixter lever 1 (biotoperna) férdndras eller helt enkelt utplanas. Kalavverkningar,
dikningar och intensiv jordbruksdrift i direkt anslutning till rinnande vatten har
forédande konsekvenser for biotopens naturliga véxt- och djurliv.

Sverige har atagit sig att sikerstilla den biologiska méangfalden (Prop. 1990/91:90,
Rio konv. 1992) och har tagit fram flera aktionsplaner som anger hur detta skall
uppnés (bland andra Naturvardsverket 1995, Fiskeriverket 1995 och Skogsstyrel-
sen 1995). Biotoperna, eller livsmilj6erna, sitter ramarna for savél den genetiska
som den artméssiga variationen. Tillgng pa ordrda, ursprungliga biotoper utgér
darfor forutsittningen for en hog biologisk méangfald och méste bevaras. Kunska-
pen om hur biotoperna ser ut idag &r grundldggande for att veta vilka omrdden
som skall skyddas och var dtgérder skall séttas in.

Arbetet med att 6vervaka och bevara vattendragens miljévérden har en hog priori-
tet i Jonkopings lidn och finns beskrivet i SMAIJL, Strategi for miljoarbetet 1 Jon-
kopings Lin, (38). En forutsittning for detta 4r att det finns en fungerande inven-
teringsmetodik for rinnande vatten. Fér ndrvarande finns ingen nationell sédan och
Lénsstyrelsen i JonkOping har dérfoér under flera &r arbetat med att utveckla en
fungerande metodik som beskriver savil sjidlva vattendraget som dess strandbio-
toper. Inga sérskilda medel har erhallits till projektet utan metodutvecklingen har
genomforts inom ramen for de ordinarie arbetsuppgifterna inom miljéévervakning
och kalkningsverksamhet pa Lénsstyrelsen. Dessutom har flera kommuner bidragit
till utvecklingen av metodiken genom att finansiera praktiska inventeringar.

For att undvika att metodiken blir en skrivbordsprodukt utan férankring i verklig-
heten har den utprovats i filt i olika etapper. Efter dessa tester har utvirderingar
gjorts och dérefter korrigeringar av de berérda delarna i metodiken. Metodiken
kan vid en forsta anblick verka komplex och svér att genomféra, men testerna har
visat att den fungerar vl 1 praktiken.

Syftet med en biotopkartering av vattendrag dr framfor allt att:

= beskriva och kvantifiera vattendragens biotoper
— beskriva och kvantifiera strandzonens biotoper
= beskriva och kvantifiera paverkan/naturlighet
=> lokalisera och dokumentera vandringshinder

= lokalisera nyckelbiotoper i rinnande vatten
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Anvindningsomréadena av karteringsresultaten ér flera och varierar nagot beroende
pa vilken nivd man ligger sig pa vid karteringen. Exempel pa viktiga anvénd-
ningsomraden &r:

T Vattenplanermg, till exempel v1d kommunernas 6versiktsplanering. |
= Grund fbr naturvardesbedommngar till exempel v1d anvan‘dandet av -

System Aqua. : e 5
= Urval av omraden som ska i 1nga 1 ett mlljbbvervaknmgssystem

=>Hansynstagande vid markanvindning/exploatering. Till exempel da mﬂjo-
_ konsekvensbeskrivningar ska genomféras, Anvidndare #r bland andra
: 's'kogsvérdsorganisationerna och vgverket. S

= Planermgsunderlag for restaurermgsétgarder.

= Underlag for utfoxmnmg av skydd och dylikt sisom naturreservat naturvérds-
omrade, samradsomréde, biotopskydd ete.

Arén - Angatippefallet



- Biotopkartering - Vattendrag. 2000 -

3 NATURLIGA VATTENDRAG

Vattendragen utgors av naturliga faror i landskapet som forsérjs med vatten fran
tillrinnande yt- och grundvatten. Med vattendrag avses allt frdn sma rénnilar och
biickar till stérre Aar, dlvar och floder. Vattendragen leder vatten frén hogre till
ldgre beligna omraden och kan rinna ut i en sjo, i havet eller i ett annat stdrre
vattendrag. Den fysiska strukturen &r en funktion av de geologiska forutséttning-
arna inom vattendragets tillrinningsomrade samt de naturliga bildningsprocesserna
som pagatt under flera tusen ar sedan inlandsisen drog sig tillbaka. Under utveck-
lingens géng har en méngd olika livsmiljger skapats som blivit hemvist for ett
stort antal arter av viixter och djur. Forutom den fysiska strukturen finns ytterligare
en mingd faktorer som paverkar vilka ekosystem som etableras dar de viktigaste
troligtvis #r klimat och néringstillgéng. De direkta forhallandena i vattendragen
préglas ocksa mycket starkt av hur biotoperna i vattendragens strandzon utvecklas.
Vattendragens nuvarande karaktdr med strinder, sjoar och vétmarker kan
sammanfattas som komplexa system med mycket stor variationsrikedom bade vad
giiller biotoper, ekosystem och arter.

I sjilva vattendraget ger vattenhastigheten och strémbilden upphov till olika
zoner, eller biotoper. Vattendragsstrickor kan beskrivas sdsom lugnflytande, stré-
kande (svagt strommande), strtdmmande eller forsande. Till varje biotoptyp finns
en mingd arter som har anpassat sig till de speciella forhallanden som rdder, men
det finns #iven arter som klarar av att leva i flertalet biotoper.

Manga av de mest kénsliga och ovanliga djurarterna &r knutna till de mer strém-
mande och forsande biotoperna. De strommande partierna av vattendragen utnytt-
jas till exempel som reproduktionsomréden for flera av véra laxfiskar déribland
oringen. Oringens ungar &r helt beroende av grunda strommande till forsande
partier under sina forsta levnadsar. Stromstrickorna har dven betydelse for om-
blandning och syresittning av vattnet. P4 vintern medger 6ppna vattenytor i an-
slutning till stromstrickor goda forutsétiningar till néringssok for till exempel
strémstare och utter. Flertalet av vara hotade och sillsynta bottenfaunaarter &r helt
knutna till mer eller mindre opaverkade stromstriickor med fungerande ekosystem.

Strandzonen lidngs vattendragen utgors i opdverkat tillstdnd normalt av landbioto-
per med mycket stor variation. Den skiljer sig ofta frin omgivande mark. Genom
vattnets paverkan pa de strandniira markerna har till exempel sumpskogar och
fuktingar bildats. Zonen medger forutsittningar for en art- och variationsrik miljo,
dir bade skogsarter och vatmarksarter trivs. Den fungerar &ven som ett filter och
erosionsskydd mellan land och vatten samt utgdr en viktig spridningskorridor for
djur och viixter ldngs vattendraget. Strandvegetationen har flera viktiga funktioner
dven for livet i sjilva vattendraget. Den tillfér néring i form av energirikt organiskt
material som t ex blad, barr, kvistar och nedfallande insekter. Beskuggningen
verkar temperaturstabiliserande och nedfallande trid tillskapar viktiga biotoper.
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4 HOT MOT VATTENDRAG

Vattendragen och miljoerna i deras omedelbara nérhet star for en betydande del av
den biologiska mangfalden i landet. En av anledningarna hértill 4r, vilket ndmnts
ovan, den rikedom av biotoper som finns i och i anslutning till vattendragen. Den
ursprungliga biologiska mangfalden i Sveriges vattendrag har emellertid utarmats,
framfor allt under det senaste arhundradet, till foljd av ménskliga aktiviteter. En
av de storsta fordndringarna har tillkommit genom utbyggnaden av vattenkraften,
dér stora delar av vattendragens och strindernas naturliga biotoper tagits i ansprak.
Areella ndringar som jordbruk och skogsbruk har ocksd medfort mycket stora
fordndringar i vattendragens och deras avrinningsomraden. Jordbruksnaringen har
genomfort omfattande sjosdnkningar, invallningar, rensningar och dikningar.
Skogsbruket har i samband med flottning av timmer, genomftrt omfattande
rensningar av vattendrag. Paverkan har ocksa skett, och sker fortfarande, genom
avverkningar och korskador i strandzonen samt i form av dikningar, vigbyggen
och kalhyggesbruk. Under flottningsepoken féréndrades manga vattendrag genom
att stenar och block flyttades upp pa land. Dir vattendragen rinner fram i
anslutning till urbana milj6er &r paverkan ofta mycket stor bade i sjélva vattendra-
get och i strandzonen. Manga sjoar och vattendrag utnyttjas ocksa som recipient
for utslipp frdn punktkillor. Vattenkvaliteten péverkas i ménga omraden &ven
mycket tydligt av deposition av férorenande och forsurande dmnen via vét- och
torrdeposition. Introduktion av frimmande arter och stammar, frimst fisk, &r en
péaverkansform som i vissa fall kan ha mycket stor inverkan pa de naturliga eko-
systemen i sjoar och vattendrag.

Totalt sett har ovanstdende aktiviteter medfort en mycket stor paverkan pa bland
annat avrinningen (hydrologin), materialtransporten, vattenkvaliteten och sprid-
ningsméjligheterna for vixter och djur i och i anslutning till rinnande vatten.
Genom dessa fordndringar har férutséttningarna for biologisk mangfald i vatten-
dragen fordndrats radikalt. Vattendrag som é&r helt opéverkade av ménniskan
(=orérda) saknas idag i Sverige.

Den hir redovisade biotopkarteringsmetodiken har som ett av huvudsyftena att
lokalisera och, pa ett kvantifierbart sétt, beskriva den fysiska paverkan pé vatten-
drag och dess strandzon. I nedanstidende avsnitt finns en sammanstillning av hur
olika fysiska ingrepp péaverkar vattendragens och stréndernas olika funktioner.

4.1 Intrang i skyddszonen

Vad som avses med en skyddszon definieras under avsnitt 7.5. Ett intrdng i

skyddszonen medfor en paverkan pa bade vattendraget och pé sjilva strandbioto-

pen. Effekterna av ett intrdng i eller borttagande av en skyddszon kan till exempel

innebéra:

= en Okad variation 1 vattendragens flodesforéindringar med bland annat hogre
flodestoppar genom att viktiga utstrémningsomraden paverkas.

= en Okad erosion frdn markytan vid héftiga regn kan leda till igenslamning.
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= ett minskat néringstillskott i form av nedfallande vixtdelar till vattendragets

nedbrytare.

Principskiss
over ett ekosystem i
rinnande vatten med

s il - bottenfaunan indelad
e c i funktionella grupper
4, rovdjur o S (Teckning B.- G,
/\ Persson).

=>en hogre vattentemperatur sommartid beroende pa 6kad solexponering vilket
bland annat leder till att vattnet 16ser mindre syre och kan innebéra att vissa
organismer dor. Det finns métningar som visar att avverkning av den beskug-
gande vegetationszonen utefter 1 km av ett vattendrag, med ett vattenflodet <1
m>, kan ge en forhdjning av temperaturen med 6 C° (5)!

=> en ldgre vattentemperatur vintertid vilket kan resultera i bottenfrysning.

= en minskad skuggning som kan leda till kraftiga férandringar i vattenvegetatio-
nen, till exempel en massutveckling av pavixtalger eller vassvegetation.

Vegetationstickning i Lillan
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= tillskottet av grov déd ved (large woody debris) minskar eller férsvinner. Till-
gang pa grov did ved i vattendrag skapar mycket gynnsamma forhallanden for
ménga av de vattenberoende organismerna.

A

Coho salmon

. Nedblast kantzon |

P e e

' Natursko

A
o ~ ot

Antal laxungar

" Kalavverkat

\

Méngd déd ved

= funktionen som filter for niringsdmnen minskar eller forloras. Denna effekt ar
extra viktig di omradena runt ett vattendrag gédslas (akerbruk).

= funktionen som spridningskorridor for vixter och djur férsdmras, vilket kan
leda till isolering och utslagning av arter.

= férlust av viktiga strandbiotoper.

4.2 Dikning

Med dikning avses hdr bade tillstandspliktiga markavvattningsforetag och
skyddsdikning i vattendragens tillrinningsomrade (inte rensning/rétning i sjélva
vattendraget). Miljopaverkan blir som regel betydligt mindre vid skyddsdikning én
vid markavvattning. Det gar att minska dikningens negativa effekter pa
vattenmiljéer genom skyddsatgérder. Man kan till exempel anlégga sedimenta-
tionsbicken innan dikena nar ut i vattendragen och skyddszoner runt sjdlva
dikena. Dikningens effekter dr bland annat att:

= den ursprungliga biotopen foréndras totalt vid utdikning genom att marken
avvattnas och vegetationssammanséttningen foréndras.

= hydrologin paverkas genom att markens magasinerande forméaga minskar. Detta
medfor kraftigare variation i vattendragens fldde med bland annat hogre
flédestoppar och minskad lagvattenféring.

= artrika och skyddsvirda biotoper (sumpskogar, vatmarker, fuktingar med flera)
forsvinner vilket leder till en minskad méangfald.
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= arter som 4r beroende av vatmarker minskar eller férsvinner.
= den filtrerings funktion som finns mellan land- och vattenmiljéer férsémras.

= vattenkvalitet blir ojimnare, vilket kan yttra sig som okat metalldckage eller
forhdjda nirsalthalter beroende pad omgivningens karaktdr. Ofta minskar pH-
vérdet i det forsta skedet, vilket kan leda till surstétar i forsurade omraden.

= materialtransporten ut i vattendragen ¢kar genom 6kad erosion vid flédestoppar
och genom att erosionsbenédgna ytor blottliggs. Detta kan bland annat medftra
igenslamning av bottnar vilket kan fa effekten att viktiga lekbottnar for fisk och
livsmiljderna for vissa bottendjur forstors. Syretdringen kan dven oka liksom
risken for igenvéxning.

=> lagvattenforingen minskar, vilket bland annat medfér minskat livsutrymme

under perioder som redan tidigare varit kritiska for vattenlevande organismer.
Minskat flode medfér dven en risk for férhojda vattentemperaturer sommartid
och sinkta temperaturer vintertid.

= om diket ursprungligen #r ett naturligt vattendrag kan naturliga biotoper, till
exempel reproduktionsomraden for 6ring, 6deldggas.

4.3 Rensning i vattendrag

En rensning ir ett fysiskt ingrepp i vattenmiljon, till exempel en flottledsrensning,
kanalisering eller till och med kulvertering. Omfattningarna varierar kraftigt fran
mycket forsiktiga atgérder till sdidana som &r sa stora att biotopens ursprungliga
biologiska funktion dr totalforstérd. Effekterna av en rensning péverkar i forsta
hand vattendraget och déir ofta frimst de strémmande partierna. Effekterna kan
vara att:

=> hela vattendragets fysiska struktur fordndras. Biotopen blir ensartad och ur-
sprungliga biotoper sdsom strémstriickor och versvamningsmarker férsvinner.

= eventuella vallar pa strinderna forsvarar vattnets kontakt med land och andelen
strand- och 6versilningsbiotoper minskar. Aven uppkomsten av temporéra vat-
tensamlingar forsvaras.

= vattnets uppehéllstid minskar vilket forsémrar vattnets sjélvrenande férmaga.

= stromvattenknutna arter minskar eller forsvinner. Det kan till exempel vara
vissa fiskarter eller ryggradsldsa djur.

=> grumlingen som uppkommer vid rensningen péverkar omrdden nedstroms
genom kraftigt 6kad transport och sedimentation av partiklar.

=> vattendragens erosionskénslighet kan 6ka, bland annat genom att stabiliserande
bottenmaterial och vattenvegetation tas bort.

10
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4.4 Kraftverksutbyggnad

Vattenkraftsutbyggnaden dr mycket omfattande i Sverige och effekterna till f6ljd
av kraftverksutbyggnaden dr manga och allvarliga.. Nigra av de viktigaste r att:

= vattendragens fysiska struktur fordndras, fran fritt strémmande till trappstegs-
liknande magasin.

= biotopen uppstréms kraftverket dédms in och totalfordndras. Stromstrickor
forsvinner och viktiga strandbiotoper ldggs under vatten. Ekosystemen féir en
sjokaraktdr. Om vattennivan i magasinet regleras forvirras effekterna ytterligare
bland annat genom att strandbiotoperna inom regleringsamplituden utarmas pé
néringsdmnen och biologiskt liv.

= dammbyggnaderna utgdr vandringshinder for fisk och andra vattenlevande
organismer.

=> fisk som forflyttar sig nedstroms kan d6 vid passage genom turbinerna.

= det uppkommer ofta en stricka som torrldggs nedanfor kraftverket och vatten-
biotoperna totalférstors hér.

= vid reglering paverkas vattendragets naturliga rytm vilket i sin tur paverkar hela
ekosystemet. De storsta skadorna uppkommer nir sd kallad korttidsreglering
utférs.

= #ven dammar och dammrester som idag inte har nagon anvindning utgor
viktiga vandringshinder och spridningsbarridrer.

11
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5 SAMORDNING MED ANDRA SYSTEM

En stor vikt i utvecklingsarbetet med foreliggande metodik har lagts vid samord-
ning med andra system. De viktigaste, som beskrivs under egna avsnitt nedan, &r
System Aqua (51), Lokalbeskrivning, Unders6kningstyp i miljodvervaknings-
handboken (56), samt skogsvérdsorganisationens huggningsklasser (63). Invente-
ringsmetodiken har utvecklats parallellt med ett annat projekt som bedrivits inom
ramen for regional miljéévervakning i Jonkopings ldn: “Nyckelbiotoper i rinnande
vatten” (40). Metodiken #r samordnad med detta arbete och anpassad for att finna
och dokumentera nyckelbiotoper i rinnande vatten. Utéver dessa system har ytter-
ligare ett antal olika beskrivningar av vattendrag studerats, se avsnitt 5.5.

5.1 System Aqua

System Aqua har utvecklats av Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) pd uppdrag
av Naturvardsverket (51). Det &r ett bedomningsinstrument for sjoar och vatten-
drag med s#rskild inriktning pd biologiska virden. I systemet &r biologisk mang-
fald ett centralt begrepp. Systemet bygger pé ett klassificeringsférfarande genom
kvantifierbara indikatorer som innefattar kemiska, fysikaliska och biologiska
parametrar. Bedémningen gors i tvd nivéer, dels for avrinningsomraden dels for
objekt. Objektet utgérs av en sjo eller hela eller delar av ett vattendrag. For
avrinningsomradet beddms tva kriterier: Strukturell mangformighet och Naturlig-
het. For objektet bedéms fyra olika kriterier: Strukturell mangformighet,
Naturlighet, Raritet och Artrikedom.

Bland de fysikaliska parametrar som noteras for vattendrag kriver flera, for att
kunna bedomas, underlag frin karteringar av den karaktér som presenteras i fore-
liggande rapport. Detta giller bland annat fsrekommande strémtyper, bottentyper,
fluviala former, vattenvegetation, markanvindning i strandkorridoren, fysiska
ingrepp i vattendragen och férekomsten av vandringshinder. I avsnitt 7 framgér
vilka kriterier och klassindelningar i denna biotopkarteringsmetodik som ar direkt
anpassade for att kunna fungera vid naturvirdesbedémning enligt System Aqua.

5.2 Lokalbeskrivning

I Miljsovervakningshandboken (56) finns en undersékningstyp som syftar till att
definiera en miniminivd fér den information som samlas in i félt vid biologiska
undersokningar i vattendrag och i sjoars litoralzon. Undersékningstypen innefattar
ett protokoll som i huvudsak ger en beskrivning av biotopen pa lokalen samt till-
hérande instruktioner for ifyllandet av protokollet. Har har man f6rsékt samman-
foga de tidigare mycket varierande protokolltyper som anvénts vid bottenfauna-
undersékningar, flodpirlmusselinventeringar och elfiske. Underskningstypen &r
uppbygd for att fungera for just en Jokal. De kriterier som finns med i bade fore-
liggande biotopkarteringsmetodik och i lokalbeskrivningen har samma klassin-
delningar.

12
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5.3 Skogliga huggningsklasser

Skogsvérdsorganisationen har sedan ldnge anvént ett system for att klassificera
skogsbestand i olika huggningsklasser (63). De kriterier i foreliggande biotop-
karteringsmetodik som beror skogliga biotoper i nérmiljén har anpassats efter
systemet med huggningsklasser. Denna anpassning underléttar en direkt praktisk
anvindning av resultatet fran biotopkarteringar.

5.4 Nyckelbiotoper i rinnande vatten

Linsstyrelsen i Jonkoping har genomfort ett specialprojekt dér nyckelbiotoper i
rinnande vatten i regionen har identifierats (40). Sammanlagt har 19 biotoper
identifierats. Dessa hor till, grovt sett, tre olika grupper: strémmande vatten-
dragsstriickor, lugnflytande vattendragsstriickor och specialbiotoper. Arbetet med
framtagandet nyckelbiotoper har s& langt det dr mdjligt samordnats med fore-
liggande karteringsmetodik och tillsammans ger dessa bada en praktisk tillimpbar
metodik for att identifiera sirskilt vérdefulla biotoper i rinnande vatten. I det
datamaterial som erhalls frin karteringen #r det mojligt att svka fram de olika
nyckelbiotoperna via databas eller via GIS, for exempel se kartor i bilaga 3.

5.5 Ovriga vattendragsbeskrivningar

Nedanstaende protokoll/beskrivningar har granskats vid framtagandet av biotop-
karteringsmetodiken.

= Standardiserade elfiskeprotokoll (10): Fiskeriverket har tagit fram ett protokoll
for registrering av elfiskeresultat som inkluderar biotopen pé lokalen och som
blivit standard f6r den hér typen av undersokningar.

= Projekt Silva (12): Stort projekt for att titta pa strandzonens betydelse for ett
vattendrag dér man utvecklat ett eget inventeringsprotokoll. Samarbetsprojekt
mellan Fiskeriverket och SLU. Finansieras &ven av de stora skogsbolagen SCA,
STORA och AssiDomén samt av Virldsnaturfonden.

= Protokoll fér vattendragsbeskrivning (13): Ett protokoll som tagits fram for att
beskriva biotoper i vattendrag. Fiskeriverkets s6tvattenslaboratorie.

— Lax och havséring i Halland (30): Sammanfattning av en biotopinventering
som omfattar samtliga lax och havsoringférande vattendrag i Hallands ldn.
Inventeringarna har utforts av Fiskeenheten (fore detta Fiskenimnden) under ett
antal &r fran och med 1983. Ett eget protokoll har anvénts. Lénsstyrelsen i
Halland.

= Planeringsunderlag for skogsbruk vid dringforande vattendrag (61): En littera-
turstudie samt metodutveckling gillande skogsbrukshinsyn vid o6ringforande
vattendrag dir ett eget inventeringsprotokoll togs fram. Projektarbete av Staffan
Norin, Skogsstyrelsen och Torbjdrn Sverre, Skogsvardsstyrelsen i Jonkoping.

13
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= Skog och vatten 97 (65): En storskalig inventering av biotoper i och i an-
slutning till vattendrag i Varmland dér man utvecklat ett eget protokoll. Skogs-
vardsstyrelsen.

— Metodik for inventering av forsar och fall (47): En metodik for inventering av
forsar och fall. Lansstyrelsen i Alvsborgs ln.

= Skyddsvirda vattendrag i Gévleborg (29): En sammanstéllning av en omfattan-
de inventering av vattendrag som genomftrdes 1986 - 1988. Lansstyrelsen i
Gévlebors léan.

= Hiiggén 1989 (48): En biotop- och vandringshinderkartering av Héggén, Marks
kommun, Alvsborgs lin dir ett eget inventeringsprotokoll tagits fram. Marks
kommun.

=> Biotopkartering Rolfsan 1992 (46): En biotop- och vandringshinderkartering i
de ovre delarna av 106 Rolfsan, Alvsborgs ldn. Ett eget inventeringsprotokoll
togs fram. Lénsstyrelsen i Alvsborgs lan.

= Flygbildstolkning av strandstatus (19): Vid inventering av strdnder med hjilp
av flygbilder har ett protokoll tagits fram. Bakgrundsarbete till vattendragsut-
redningen (68). Lars Granath.

— Inventering av vandringshinder i Nissan, Jénk&pings l4n samt flera vattendrag i
Kalmar l4n (32, 42, 43).

= Flodpérlmusselinventering (35, 23, 21): Vid inventeringar av flodp4rlmusslor
har ett protokoll for att beskriva lokalen tagits fram. Detta har nu inforlivats i
undersokningstypen “Lokalbeskrivning”, se nedan. Lennart Henriksson,
Skogsvardsstyrelsen Boras.

= Bottenfaunaundersékningar (44, 8, 27, 50, 25): Vid inventeringar av botten-
fauna i rinnande vatten har ett flertal olika protokoll fér beskrivning av biotopen
anvints. I referensen anges nagra.

14
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6 GENOMFORDA TESTER AV METODIKEN

Under den tid som metodiken utarbetats pa L#nsstyrelsen har den anvints och
testats ett flertal ganger i filt. Resultatet fran filtkarteringarna har i de flesta fall
avrapporterats och anvénts praktiskt i flera olika sammanhang. Hérigenom har
bade metoden i fiilt samt olika sitt att sammanstélla och utvérdera resultatet fran
karteringarna utvecklats. Metodiken har foréndrats successivt till att nu innehélla
den information som bedéms vara optimal i forhallande till tidsatgéng, bade for
filt och sammanstéllning/utviirdering. Dessa praktiska tillimpningar har finansie-
rats separat av bland annat kommuner samt medel frdn Lénsstyrelsen inom kalk-
ningsverksamheten och naturvardsverksamheten. Det bor hér observeras att samt-
liga tester genomforts i sédra Sverige.

De praktiska tillimpningarna har bedrivits dels i hela avrinningsomriden dels i
enstaka vattendrag. Karteringarna har genomforts av inventerare fran Linsstyrel-
sen i Jénkopings ldn, olika kommuner, Fiskeriverket, samt enskilda konsulter. I
tabell 1 ges en dversikt av de karteringar som genomforts i filt och i bilaga 4 finns
en mer utférlig beskrivning. Samtliga karteringar har genomforts enligt samma
grundprincip, det vill siiga vattendraget har fotvandrats nedifrdn och upp (mot
strémriktningen) varefter det strickindelats och noteringar férts in 1 protokoll samt
markerats pa ekonomisk karta i skala 1:10 000.

Tabell 1. Karteringar ddr foreliggande metodik testats i filt. V-syst = vattensystemets nr
enligt SMHI. Lst-F=Ldnsstyrelsen i Jonkopings lin, Jkpg k.n=Jonkipings kommun, Gis
k:n=Gislaveds kommun, Vi k:n=Virnamo kommun, FIV=Fiskeriverkets utrednings-
kontor i Jonkiping, Fvof=fiskevardsomrédesforening, Kon=konsult. BA=biologiskt
daterstillningsarbete i kalkade vatten, SA=System Aqua, PU=allmdnt planeringsunder-
lag, NR=naturreservat FVP=fiskevardsplan, MOV=utvirdering av miljésvervakning,
VD=underlag for vattendom, MKB=miljoékonsekvensbedomning viig.

Ar Vattendrag V- Liangd Ansvarig Syfte/anvindning  Referens
syst  (km)
1993 Radan 101 10 Lst-F BA, SA 33
»  Valdn 101 10 Lst-F BA, SA 34
1994 Lagan-+bifloden 098 210 Lst-F BA, PU, MOV 41
»  Nissan (Jonkoping) 101 55 Jkpgkin, fvof FVP, SA, BA, MOV 57
1995 Domneén (Vittern) 067 4 Lst-F Test 37
«  Domneén (Vittern) 067 10 FIV VD 14
Nissans killflode 101 13,5 Jkpgk:n, fvof FVP, SA, BA, MOV 15
Nissan (Gislaved) 101 355 Gikn PU, SA 18
- Ardn 098 10 Lst-F, Vikn VD,NR 36
1996 Tabergsan+tbifloden 067 67 Jkpgkmn, fvof FVP,PU 24
" Sjohamrabécken 067 2 Kon MKB, SA 16
Sillevadsan 074 12 Lst-F NR, BA 39
Lillan+bifloden 105 10 Kon, fvof FVP 49
TOTALT: 768,5
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6.1 Erfarenheter

Metodiken och protokollen har, som tidigare ndmnts, fordndrats successivt. De
viktigaste erfarenheterna fran de praktiska testerna framgér nedan.

= Ju tydligare ingdende kriterier dr definierade desto firre tveksamheter upp-
kommer i filt och med fiirre tveksamheter Okar karteringshastigheten. En 6kad
detaljeringsgrad kan hirigenom ofta leda till att det faktiskt gar snabbare i falt
(nér inventeraren lért sig klasserna).

= Det #r uppenbart att varje nytt kriterie dkar antalet bedémningar och minskar
hastigheten i filt. Nér man 4r i fiilt bor man forséka samla in s& mycket informa-
tion som mdjligt men ndgonstans gar grinsen for vad som &r rimligt. I den hér
presenterade metodiken gors bedémningar av en méngd olika parametrar som var
och en inte tar 1ing tid men som tillsammans begrénsar karteringshastigheten.

= Det #r en klar fordel om s ménga klassningar som mdjligt har samma skalsteg.
I foreliggande metodik anvinds s& gott som uteslutande en fyrgradig skala (0 -
3).

= For att kunna beskriva vattendraget samt dess nidrmiljé pa ett kvantitativt sitt dr
det nédvindigt att gora separata striickavgrinsningar av vattendraget samt for
nirmiljon pa respektive sida. Att striickavgrénsa varje sida av vattendraget sepa-
rat sparar tid och arbete, jimfort med att anvénda ett gemensamt protokoll som
beskriver bada sidorna (strickavgrinsning méste da ske sa fort ndgon av sidorna
forandras vilket ger betydligt fler protokoll att fylla 1).

— Det #r tidsédande att avgriinsa alltfér korta strickor varfér begreppen strom-
nacke och holja har inforts.

= Det #r viktigt att anteckningarna i filt noteras noggrant bade pé karta, i proto-
koll samt pa skisser. Det dr litt att slarva med féltnoteringarna for att komma
fram s& snabbt som méjligt, men det tar flera ganger sa lang tid att i efterhand
rekonstruera uppgifter. Dessutom okar oséikerheten i beddmningarna.

= Fjirranalys av nirmiljon och diken med hjélp av infrar6da flygbilder (hdr avses
skala 1:30 000) spar mycket tid i filt och 6kar sékerheten i bedémningarna. Det
ar mycket svérare att striickindela nérmiljon direkt i filt utan att forst ha flyg-
bildstolkat. Aven om flygbilderna inte dr alldeles fdrska skall dess virde inte
underskattas. Det dr en fordel om det #r samma person som genomfor bade
flygbildstolkningen och féltkarteringen.

= Ett separat protokoll fér diken och tillrinnande vattendrag méjliggér en kvanti-
fiering av potentiell paverkan fran dikning i ndromrédet. Det medfor ocksé att
samtliga diken noteras (se avsnitt 7.6).

=1 samband med karteringen i Lagan (41) genomfdrdes en test av nodvindig-
heten av filtkartering for att lokalisera vandringshinder. I de vattendrag som fot-
vandrades lokaliserades forst potentiella vandringshinder genom befintligt mate-
rial. Resultatet jaimférdes sedan med “facit” fran fotvandringen varvid féljande
siffror erhélls: cirka 80 % av de definitiva hindren hade noterats genom att an-
vinda befintligt material och cirka 35 % av de partiella respektive passerbara
hindren. Vattendragen som fotvandrades hade en medelbredd pa mellan 2 - 5 m.
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Mojligheten att lokalisera hinder genom studier av befintligt material kade tyd-
ligt med vattendragets storlek. I vattendrag med en bredd dverstigande cirka 4,5
m lokaliseras 95 - 100 % av de befintliga definitiva hindren. Motsvarande siffror
har noterats i Visternorrlands lin. Vattendragets lutning (topografi) spelade
ocksd en avgérande roll; i vattendrag med kraftig lutning Okar risken att missa
vandringshinder.

= For att oka tillforlitligheten i bedomningarna av vandringshindrens svérighets-
grad bor hindren helst besékas vid olika vattenféringar. Detta &r ofta inte realis-
tiskt, dock kan hydrologiska uppgifter om vattendragets lig, medel och hdg-
vattenforing underlitta bedomningarna.

= Filtkarteringen utfors med férdel av tvd personer som har tillging till en bil. (se
avsnitt 7.3)

= Vid breda vattendrag (>cirka 20 m) behdver varje strand karteras separat om
malet #r att notera och beskriva samtliga parametrar (det 4r frimst dikena som &r
svara vid breda vattendrag) (se avsnitt 7.3).

= Vid utvirderingen #r berdkningar av fragmenteringsgrad (68), andel indédmd

fallhdjd, lingdandel rensningspaverkad vattendragsstricka samt lédngdandel
inddmd vattendragsstricka limpliga parametrar for att bedéma vattendragets
fysiska paverkansgrad (se avsnitt 8.3).

= For att oka utvirderingens anvindbarhet dr det mycket virdefullt att samman-
stilla befintligt material rérande vattendragets fysiologiska, kemiska och biolo-
giska forhallanden (se avsnitt 7.8).
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7 METODIK

I detta avsnitt beskrivs metodikens uppbyggnad och genomférande. Samtliga
ingéende parametrar definieras och motiveras. I bilaga 1 finns en kortare beskriv-
ningen av metodiken vilken #r avsedd att anvéindas som instruktion i filt. Dér
finns dven protokollen redovisade samt en beskrivning av standardiserade kart-
tecken. Inventeringsmetodik for broar — vigpassager ingdr ¢j. I bilaga 5 finns dock
exempel pa vad som kan/bor tas med vid en sddan inventering samt protokoll.

Metodiken #r uppbyggd pé sa siitt att vattendragen delas in i olika delstrdckor. For
varje stricka ifylls ett protokoll dér en méingd olika kriterier bedéms. For vissa
g6rs dven en markering pd karta. Avsikten &r att varje kriterie skall vara s& nog-
grant definierad att beskrivningen blir s& objektiv som majligt. De olika kriterier-
na kan direfter kvantifieras vid utviirderingen av resultatet, se avsnitt 8.2. Strick-
indelningen sker separat for vattenbiotopen och landbiotopen (ndrmiljon).

Uppgifterna noteras i fyra olika protokoll:
A som beskriver vattenbiotopen
B som beskriver nirmiljon/omgivningen
C som beskriver diken/tillrinnande vattendrag
- D som beskriver vandringshinder

Protabo V4

Vi Protaso
sy C
hlsscddl il B’}(/Q.¥¢' .

Protedio /]

D

I/ﬁqn(r—r'q 3- A
44‘54:—3 Vaten—
blatupe

Karteringen av vattendrag, frdn forberedelser till en komplett slutprodukt foljer
grovt sett fem olika steg, se skiss pa nista sida. I de kommande avsnitten beskrivs
varje del ingdende. De rastrerade stegen i skissen &r obligatoriska.
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Steg 1: Befintligt kartmaterial stude- Ta . -
ras och en flygbildstolkning genom- F‘] arranalys/kartstudle
fors. Ett flertal av de kriterier som IR- flygbild i skala 1:30 000
berdr landmiljéer och diken kan av- Topo- och ekokarta

grinsas med hjilp av (IR) flygbilder.
Det ger en stor tidsvinst om sé
mycket som mdjligt kan forberedas
inomhus fore filtarbetet.

Steg 2: Vattendraget fotvandras i sin 7
helhet, nedifrdn och upp. I karte- Féiltkartering
ringsprotokollen och pa ekonomiska _

kartblad 1 skala 1:10 000 noteras
uppgifter om vattenbiotoper, landbio-
toper, diken och tillrinnande vatten-

Fotvandring

drag samt vandringshinder. / E
|
v

Dataldggning GIS
| e
I skriddarsydd databas Digitalisering av objekt
Steg 3 Insamlad data matas in och Steg 4 Om digitaliseringsmdjlig-
bearbetas i en databas i Access. I heter finns 4r det ldmpligt att
denna finns firdiga applikationer skapa geografiska objekt av kar-
for berdkning och sammanstéllning teringsresultatet. Till de olika
av resultatet. Det finns dven en objekten kopplas attributdata som
applikation for ett uttagsformulér. hémtas direkt fran databasen.
-‘\‘\A ‘,..—"'
Digitala nétverk

Internet eller motsvarande

Steg 5. Anvindbarheten dr viktig och Access-databasen kommer att vara upp-
byggd sé att den ska kunna utnyttjas av flera typer av anvéndare. Forutom de in-
terna anvindarna finns dven externa (till exempel andra myndigheter och institu-
tioner) och det finns idag mojlighet att gora informationen tillgdnglig for dessa
genom digitala nétverk.
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7.1 Férberedelser - forkunskaper

7.1.1 Férkunskaper

Karteringsmetodiken #r uppbyggd pa ett sddant sitt att information létt skall
kunna liggas till eller tas bort. Vilka forkunskaper som krévs av inventeraren kan
dirfor variera nagot. Nivan dr dock lagd si att en god allménbiolog med
"normala” botanik- och faunistikkunskaper skall klara uppgiften. Eftersom meto-
den beskriver sévil vattenbiotoper som landbiotoper dr det en f6rdel om inventera-
ren har relativt ”breda” kunskaper. Ett av syftena med metodiken #r att peka ut
potentiellt virdefulla biotoper som kan forvéntas hysa manga och/eller hotade och
sillsynta arter. For att slutgiltigt avgéra naturvdrdena i ett utpekat potentiellt
virdefullt omrade maste det aterbestkas, varvid just den kompetens som eftersoks
anlitas, till exempel en bottenfaunaspecialist eller en botanist.

I metodiken ingar fjérranalys i form av flygbildstolkning av vattendraget innan
kartering i filt. Det 4r en fordel om det dr samma person som tolkar som ska falt-
inventera, men det #r inte nddvéndigt. Om det &r olika personer bor en kalibrering
ske mellan flygbildstolkaren och filtinventeraren.

7.1.2 Forberedelser

Det krdvs inte ndgra speciellt omfattande forberedelser infor biotopkarteringen.
Infor flygbildstolkningen kontrolleras i ett tidigt skede att berérda flygbilder finns
att tillga, kontakta annars Lantmiteriet. Kartor som behdvs ér topografiska kart-
blad (skala 1:50 000) samt ekonomiska kartblad (svart/vita, skala 1:10 000, even-
tuellt dven firg, skala 1:20 000).

Infor filtkarteringen bor tillgngen pa végar ner till vattendraget kontrolleras sa att
arbetet fungerar utan problem i filt.

7.2 Flygbildstolkning och kartstudier

Att flygbildstolka fore eller i anslutning till en féltkartering &r tidsbesparande. En
flygbild ger en 6verblick 6ver hela omradet och savil dversiktlig som detaljerad
information kan snabbt erhallas. Nackdelarna &r att det dr séllan som flygbilderna
4r aktuella i tiden, att det kriivs utrustning samt att det krivs en viss tolkningsvana.
Om det inte finns aktuella flygbilder 4r det énda bittre att anvdnda gamla 4n inga
alls. Den som inventerar i filt far istéllet vara extra observant och korrigera det
som inte stimmer. Utrustningen behéver inte vara nagot storre problem. De flesta
Skogsvardsstyrelser och Lansstyrelser har tolkningsinstrument som koptes in i
samband med genomftrandet av de nationella inventeringarna: &ngs- och hag-
marksinventeringen, nyckelbiotopsinventeringen och sumpskogsinventeringen.
Firdigheter i flygbildstolkning erhélls genom att tolka, féltkontrollera och tolka
igen.
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D4 test av metodikens flygbildstolkningsavsnitt har genomforts i Jonkdpings lén
har IR (infrardda) diapositiv i ungeférlig skala 1:30 000 anvints och metodiken &r
anpassad till denna skala. Aven andra typer av flygbilder kan dock anvindas. Den
datam#ingd som hir sigs kunna erhallas genom flygbildstolkning &r i underkant av
vad som #r méjligt. Ju stérre vana desto mer information kan hémtas in. En hel del
information kan dven erhdllas frdn kartor, men i dessa sammanhang &r oftast
flygbilder mer informativa. En kombination av de bada ger dock det bésta utbytet.

Flygbildstolkningens viktigaste funktion vid biotopkarteringen dr att beskriva
nirmiljén och omgivningen. For nérmiljén gors striickavgrinsningen vid flyg-
bildstolkningen och en sérskild del av protokoll B (Omgivning/nédrmiljo) ifylls.
Dessutom markeras striickavgridnsningarna pa den ekonomiska kartan i skala
1:10 000 som sedan tas med ut i filt. Uppgifterna justeras och kompletteras senare
vid filtkarteringen. En annan viktig del i flygbildstolkningen och kontrollen av
kartmaterialet dr att markera samtliga bifléden/diken pé kartan samt fylla i vissa
delar av informationen i protokollet (protokoll C). Aven delar som berér
vattenbiotopen och vandringshinder kan observeras vid flygbildstolkningen. For
dessa ifylls inget protokoll utan noteringar gérs enbart pa kartan.

Flera kriterier noteras i protokoll samt pa karta fore féltkarteringen medan andra
noteras och kontrolleras efter filtmomentet genomforts.

De kriterier som bor noteras i samband med flygbildstolkningen (FL) eller kart-
studier (KA) fore filtkarteringen ir:

Vattenbiotopen (protokoll A): rensat/paverkat (rL), , korsande vég (FL/KA),
kvillomrade (FL/ka), korvsjd (FLKA), delta (FL/KA).

Nirmiljon/omgivningen (protokoll B): strickavgrinsningar (rL), sida (FL/KA),
marktypen i omgivningen och nérmilj6 (rL), ravin och brant (FL/KA).

Biflsden och diken (protokoll C): identitet. (rL/ka), lingd (FL), anslutande marktyp
(FL).

Efter filtkarteringen:

Vattenbiotopen (protokoll A): lingd (xa), lopp (kA), korsande vigar (ka) samt vid
intresse av kvantifiering: ldngd utfyllnad (xa).
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7.3 Faltkartering

I samband med filtkarteringen inhdmtas den stdrsta méngden av data. De flesta
parametrar bedéms direkt i filt men for en del parametrar korrigeras informatio-
nen fran flygbildstolkningen. Vid filtkarteringen fotvandras vattendraget i sin
helhet, nedifran och upp. I karteringsprotokollen och pé ekonomiska kartblad i
skala 1:10 000 noteras uppgifter om vattenbiotoper, ndrmiljén, diken och till-
rinnande vattendrag samt vandringshinder, se skiss nedan.

=> Vattenbiotopen: Strickavgrinsningar genomférs och beskrivningen av
vattenbiotopen noteras i protokoll A samt pé kartan enligt géllande karttecken.

= Omgivning/nirmiljon: Uppgifterna fran flygbildstolkningen korrigeras och
kompletteras i protokoll B samt pa kartan. Varje sida beskrivs separat.

= Bifléden och diken: Tillflden som inte noterats vid flygbildstolkningen note-
ras pa kartan samt i protokoll C. Fér redan lokaliserade bifléden/diken komp-
letteras uppgifterna fran flygbildstolkningen i protokoll C.

=> Vandringshinder: Samtliga vandringshinder noteras pa kartan, fotodokumen-
teras samt beskrivs i protokoll D.

Vid faltkarteringen behdver inventeraren ha med sig kopior pa ekonomiska kartan
med noteringarna fran flygbildstolkningen, topokartan, karteringsprotokoll med
filtinstruktion och kamera. Lampligtvis anvinds en karta fér vattenbiotopen och
vandringshinder samt en for ndrmiljon och bifléden/diken. Vid regn anvéinds med
fordel blyertspenna och protokoll kopierade pd copier film (ett slags

"plastpapper”).

Filtkarteringen utfors med fordel av tva personer. Vid breda vattendrag (>cirka 20
m) behver varje strand dessutom karteras separat om madlet &r att notera och be-
skriva samtliga parametrar (det dr frimst dikena som &r svara vid breda vatten-
drag). Detta kan 16sas utan att forlora sérskilt mycket tid genom att tva personer
gar pa varsin sida, dir den ena koncentrerar sig pa vattenbiotoperna och den andra
pa niirmiljon medan bada noterar diken. Denna metod &r att rekommenderal

De erfarenheter som finns frdn praktiska karteringar visar att hastigheten i falt &r

cirka 0,5 km/timme och person, men kan troligen 6ka nir inventeraren lart sig
metodiken fullt ut.
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7.4 Protokoll A - Vattenbiotopen

I detta avsnitt beskrivs samtliga parametrar i protokoll A som i huvudsak beskri-
ver biotopen i sjidlva vattendraget. Varje kriterie definieras och dess
syfte/anviindningsomréde anges i de fall det ansetts motiverat. Beskrivningarna &r
uppdelade i flera olika “punkter” pd samma sitt som sjélva protokollet. I bilaga 1
finns det kompletta protokollet samt en beskrivning avsedd att anvéindas i falt.

Tnventeringsprotokoll 5 ProtokollA ; ; Vaitendrag
Eol Vattenbiotop

A1, Undarsdkning Organisation: !

Invente{are:[ Datum:! 9 - - }

A2, Lokalinformation Huvudvattendrag: | Valtendrag: |

Max i Kedet

Langd (my: [ Bredd (m): r‘“ I

Hiaid Mg

Areal (m2): E:l Vattendjup {m); 1

A3. Bottensubsfrat Ad Vattenvegetation

tom rutaseaknas, 1=w5%, ifus” 0 glfer tom mtazsaknas, 1=¢5%, Ackni i
e Grovdatritus: Mg i by Téckning totalt:

fitass sial anges)

Findeldtus:| | Rotade och/eiler amlibiska dvervatiensvixier:
Lera:| | Flytbladsvaxter och/eller friflytande arter:
Sand:| | Undervattensvixter med hela blad: | |
Grus:] | Undervallensvéixter med fingrenade blad:
Stem{ Roseilvaxter;| |
Block:| | Tradalger:
Hal{ Ovriga pavaxtalger:
Fontinaiis eiler lknande arter: [ |
AS. Strémférhéllande Kuddliknande mossor:| |
Ou tomaa=siheas. =<5 ugnflytande: | Ex.ader -

Svagt sirdommande:

Strmmande: AS. Skugganing osesstnig, =2l (<%, |
Zemeneton bia {5-50%), (250%) i
Forsandse:
AT. Ddd ved s=eaknas. 1=5ien (<5 siocknrii00m), F=milfiy |
(5 - 25 stoskat/100m), 3= L
A8, Flidellopp AS. Rensat/paverkat A10. Oringbiotop {0-3)
Uppskattat {m¥s}. Torrfara (x):| Kiass lekomrade: | i
Lagt/tedel/Hagt (LAMMY): {UFUtivlinad {x);l* ; i i
Raki {x): Kulverierat (x): | Tillgang standplatser: | i
Ringlande (x); Damm (x):: |
Meandranda (x): Rensning (0-3):: (

0= . § =foraihtigh, 2=kraligl. 2=amey

A1, Strukiurelement, markera antal samt markera pa kartan med bl a bokstavsbeteckning
(A) Avioppsrar: | (>) Nacke: () Kvillamréde:
{VA) Vattenuttag: ! {@) Holja: {D) Beita:
Kersande véglj (SU) Sjutlopp:| | (B). Brink, nipa skred3rm:|
- (sl sjoinlopp:l ] (U) Utstrdmn, omrade/kalla: [
{SA) Sammanilide . | (SB) Stenbrofrest av slenbro:
(KO) Korvsip| | (SD} Dammbyggnad av sten;| |
Annat: i (SA) Annan stenséttning:
B {AD) Annan dammrest-| |

Al (erigt
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Al: Undersokning

Organisation: Organisation, institution etc som &r ansvarig for karteringen.
Inventerare: Namn pa den/de som fiéltinventerar.
Datum: Datum da strickan filtinventeras.

A2. Lokalinformation

Huvudvattendrag: Huvudavrinningsomrade enligt SMHI:s numrering, till exem-
pel 098 (Lagan). For vattendrag utan eget nummer noteras de intilliggande
t ex 098099.

Vattendrag: Namn pd det vattendrag som inventeras enligt SMHI:s vattendrags-
register. Om namn saknas i ndmnda register hdmtas det frén topografiska
eller ekonomiska kartan. Annars anges lokalt namn.

Striicka nr: Vattendragen delas in i delstrickor som numreras nedifrn och upp
inom respektive vattendrag. Biotopen inom varje stréicka ska vara s homo-
gen som méjligt. Huvudkriteriet for att bedéma homogeniteten &r stromfor-
hallandet, men dven fordndringar med avseende pé storlek, djup, botten-
material och vattenvegetation kan leda till strickavgrinsning. Detta géller
ndr forindringen kan betecknas som avsevdrd och péverka biotopens
funktion. Denna definition medfor bland annat att stréickavgrinsning sker
nidr vattendraget grenar upp sig eller ndr storre bifléden tillkommer.
Striackans lingd bér inte understiga 30 m. Detta dr ett lampligt matt som
vixt fram successivt for att underlitta karteringen i filt. T vissa fall kan det
dock vara vill motiverat att avgrinsa kortare strickor ned till cirka 10 m, till
exempel vid framtagandet av fiskevardsplaner. Kvillomraden avgrénsas till
en stricka eller om karaktiiren skiljer sig mellan kvillarna avgrinsas dessa
till egna strickor. Det finns inte ndgon maxlidngd for vattenbiotopstrickorna
eftersom de begrinsas naturligt av fordndringar i biotopen. En obligatorisk
striickavgransning gors vid varje vandringshinder. Detta for att olika
berdkningar ska kunna goras uppstrdms respektive nedstroms
vandringshindret. Rensning foranleder alltid strickavgrénsning, vilket krévs
for att dessa strickor ska kunna lokaliseras t ex vid &terstidllningsarbete.
Indimda omraden och torrfaror ska alltid avgrinsas till egna strickor. Sjdar 1
vattendraget noteras inte som egna strickor men leder till strickavgrinsning.

Fotografier: Ange antal fotografier som tagits. Lidge och bildtext anges under
punkt 12 Ovrigt.

Topo karta: Det/de topografiska kartblad inom vilket vattendragsstrdckan ér be-
ldgen.

Eko karta: Det/de ekonomiska kartblad inom vilka vattendragsstrickan &r be-
lagen.

Lingd: Strickans lingd anges i meter. Métning kan till exempel ske med
planimeter pa ekonomisk karta i skala 1:10 000 eller i samband med digita-
lisering. Utfors efter filtarbetet avslutats. Kortare strickor kan upp-
skattas/stegas i filt.

Bredd (max-min-medel): Strickans bredd anges i meter. Bredden vid normal lag-
vattenforing skall anges. Denna niva, som vanligtvis dominerar under vixt-
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sdsongen syns pa vegetationen i och intill vattendraget. Bredden miits eller
uppskattas 1 filt. Métning och kalibrering av férmégan att uppskatta bredden
kan till exempel goras med ett uppmiérkt teleskopmetspd.

Areal: Strickans yta angiven i m”. Beriiknad enligt lingd x bredd. Arealen vid
normal lagvattenforing skall anges. Ingen hiinsyn tas till vattentéickning vid

olika vattenforingar, detta kan framga under punkten 12 Qvrigt. Utférs efter
féltarbetet avslutats.

Vattendjup (max-medel): Strickans djup anges i meter. Uppskattas i filt.

I punkterna 3 bottenmaterial, 4 vattenvegetation och 5 stromforhillande nedan
anges tickningsgraden (sett rakt uppifran) i en fyrgradig skala dér:

(0 = saknas eller obetydlig 2 =15 - 50% tackning

1 = < 5% téckning 3 => 50% téckning
Strickorna skall vara avgrinsade sa att det under punkt 3 och 5 alltid finns en substrat-
typ respektive ett strtomforhéllande som kan anges som dominerande, klass 3. Detta for
att det skall vara mojligt att kvantifiera parametrarna vid sammanstillningen. Indel-
ningarna foljer lokalbeskrivningen i miljé6vervakningshandboken (56)

A3. Bottensubstrat

Bottensubstrat: Téckningsgraden av olika bottensubstrattyper pa strackan anges i

en fyrgradig skala 0 - 3 (se ovan). En substrattyp skall alltid anges som
dominerande, klass 3. De olika substrattyperna som noteras ér:

grovdetritus (16v, grenar, stockar o dyl ved som inte &r nedbrutet) |

findetritus (mer eller mindre nedbrutet organiskt material, eller oorganiskt

material finare &n lera) ' ' : ‘

lera (<0,02 mm [J)

sand (0,02-2 mm 00)

grus (2-20 mm [)

sten (20-200 mm [)

block (> 200 mm [0)

hall (>4000 mm 0), . o
Pa lugnflytande och djupa strickor 4r mojligheten att okuldrt beddma
bottensubstratet till viss del begréinsade, men en bedémning gérs #nda alltid
i filt. I bland annat lokalbeskrivningen (56) delas bottensubstratet sten upp i
fin (20-60 mm) respektive grov sten (60-200 mm) och block delas upp i fina
(200-400 mm) respektive grova block (>400 mm). Dessa uppdelningar gors
da en lokal skall beskrivas. Det har hir, dir en stricka av vattendraget be-

skrivs, inte bedomts relevant eller mojligt att behélla denna detaljeringsgrad.
Bottenmaterialets uppdelning foljer System Aqua.
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Blockdominerad vattendragssirdcka. Det finkorniga materialet har svallats
ut och endast de tyngsta fraktionerna finns kvar.

Ad. Vattenvegetation

Téiickning totalt: Vattenvegetationens totala tickningsgrad pé strdckan anges ien
fyrgradig skala 0 - 3 (se ovan). Det dr hér viktigt at i féltprotokollet ange om
tiackningsgraden #r noll, sa att det framgar att kriteriet bedomts.

Vattenvegetationens sammansiittning: Téckningsgraden pd strickan anges dess-
utom for olika grupper av vattenvegetation i en fyrgradig skala 0 - 3 (se
ovan). Vattenvegetationen delas in i nio olika grupper:

rotade ochleller amfibiska overvattensvxter (ex vass, shiv)
ﬂytbladsvdxter och/eller friflytande vixter (ex nackros)
undervattensvixter med hela blad (ex nate)
undervattensvdxter med fingrenade blad (ex slinga)
rosettvaxter (ex notblomster)

trddalger . -
ovriga pavixtalger
Fontinalis eller liknande arter
kuddliknande mossor

Det ar viktigt att samthga forekommande vegetanonstyper noteras, d&ven om
de endast finns pa en mycket begrinsad del av stridckan. Grinsen fér om en
typ ska noteras #r om vegetationen bedéms som permanent aterkommande
eller inte. I bilaga 2 finns en artlista med exempel pé arter inom de olika
grupperna. Vattenvixternas uppdelning foljer System Aqua. Mdjligheten att
erhalla jamforbara resultat for detta kriterie 4r starkt beroende av vid vilken
tidpunkt pa aret som karteringen genomfors samt av vem.

Exempel arter: Exempel pa arter som finns bér om majligt anges, exempel finns i
bilaga 2. Den dominerande arten/gruppen stryks under.
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AS. Stromforhallande

Stromforhdllanden: Anges pa strickan i en fyrgradig skala 0 - 3 (se ovan). Det dr
i forsta hand stromforhallandet som styr avgrinsningen av vattendragets
delstriickor. En dominerande stromtyp, klass 3, skall alltid anges. Stromfor-
héllandena delas in i fyra olika grupper:

Tugnflytande (<0,2 m/s)

svagt strommande

strommande :

forsande (>0,7m/s) . i , L
Beddmningarna grundas frimst pa utseendet och mindre pa vattnets hastig-
het. Skillnaden mellan svagt strtémmande och strommande &r frémst bero-
ende av hur turbulent vattnet #4r, Strémmande innebir att vattnet dr turbulent
och utgor en god biotop for arter som r knutna till strémvattenbiotoper, till
exempel uppvixande dring. Svagt strommande har ldgre vattenhastighet och
har ett mer laminirt flode (utan stromvirvlar). Bottnen &r sléitare och oftare
4r vattendraget djupare 4n pa strdmmande avsnitt. Svagt strdmmande
strickor utgdr en majlig men inte en bra biotop for arter som &r knutna till
strommande vatten. Forsande vatten #r vanligtvis strdkande, d v s nér man
sldnger i en sten i vattnet kan inte vdgorna g& mot strémmen (47). Strémfor-
hallandenas uppdelning féljer System Aqua.

S

i bilden

Lugytnde vatrendrgék}rﬁcka: Buskskiktet dr vdlutvéékl at och
syns en strandbrink.
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B . 3
BN e

Svagt strommande vattendragsstricka. Buskskiktet dr valutvecklat och
skuggningen dr mycket bra.

Strommande vattendragsstricka. Omradet utgor ett optimalt
uppvdxtomrade for oring.
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A6. Skuggning

Skuggning: Bedoms bade for vattenbiotopsstriickan (Protokoll A) och landbio-
topstriickan (Protokoll B). Strickans faktiska skuggning bedéms enligt en
fyrgradig skala 0-3. De nedan angivna procentsatserna motsvarar hur stor
del av vattendragets yta som skuggas nir det #r fullt solsken mitt pa dagen
vid midsommar (56).

0 = obefintlig skuggning

11 = dalig skuggning(<5%)

2 = mindre bra skuggning (5-50%)
3 = bra skuggning (>50%)

Det dr naturligt att skuggningen dr béttre i smd 4n i stora vattendrag. I Nord-
amerikansk skogsmark med optimal skuggning tillfors smé vattendrag (<10
m) ofta endast 1 - 3% av den totala solinstrdlningen, medan motsvarande
siffror f6r medelstora vattendrag (>10 m) ér cirka 10 - 25% (5). Observera
att dessa siffror anger den totala solinstrélningen under dygnet och inte
skuggningen mitt pd dagen som hir skall bedémas. Skuggningen dr mycket
viktig for vattendragets biologiska funktion, bland annat for den tempera-
turstabiliserande effekten. Férdndringar i vattentemperaturen berdr i stort
sett alla biologiska processer i ett vattendrag. Manga vattenlevande orga-
nismer slas ut vid allt for héga temperaturer, till exempel klarar inte 6ring
>cirka 25 C°. Ett annat sitt att ange skuggningen &r krontéickningen dver
vattendraget. Denna modell har emellertid valts bort da den inte beddmts
vara ett direkt méatt pa strandvegetationens skuggande funktion

A7.Dod ved

Déd ved: Forekomsten av dod ved i eller dver vattnet bedoms enligt en fyrgradig
skala 0-3. D&d ved skall for att hiir riknas ha en diameter >10 cm och en
langd >1 m. Begreppet motsvaras internationellt av LWD, Large Woody
Debris (5). Klasserna ér:

0 = saknas eller obetydlig forekomst -

1 = liten forekomst (>6 stockar/100 m vattendrag)

g2 mattlig forekomst (6-25 stockar/100 m vattendrag)
3 = riklig forekomst (>25 stockar/100 m vattendrag)

Samthga déda trid och tridrester skall riknas oberoende av nedbrytnmgsfas
Byggnationer (t ex brider, bryggor) noteras inte, diremot friliggande stockar
(t ex flottningstimmer). Doda trid pd rot som hinger ut &ver vattendraget
skall medriknas. Internationellt anvinds ibland 5 cm som diametergréns.
Det har hir dock bedomts som mer relevant att anvéinda 10 cm, bland annat
for att det foljer skogliga nyckelbiotoper (64) samt for att man d4 undviker
ris som l4tt transporteras bort vid hoga fléden (till exempel hyggesrester).
Klassindelningen baserar sig dels pa filtstudier dels pa uppgifter frin Nord-
amerikanska undersokningar (Bjorn Bergqvist 1997 muntligen). Vid filt-
studier har virden pa upp till 100 stockar per 100 m noterats. Det &r naturligt
att tillgangen pa dod ved &r hogre i sma 4n i stora vattendrag. Tillgéngen &r
ofta hogst i anslutning till raviner och éversvimningsmark.
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Dod ved har mycket stor betydelse for vattendragens biologiska funktion.
Bland annat bildas gémslen och upphéllsplatser samtidigt som fodo-till-
gangen okar for bade fisk och bottenfauna (12). Stockar ovanfor vattnet &r
viktiga habitat foér mossor.

RaEL, A ‘ i & = lm “- x e
Vattendragsstricka i ravin med riklig tillgang pa dod ved. Lugnflytande - svagt
strommande.

"\:' 4

AS8. Flode/lopp

Uppskattat flidet: Vattenforingen uppskattas och anges i m’/s. For att kalibrera
bedémningen bér en métning av vattenforingen genomforas pa ett par loka-
ler med till exempel flygel eller flottor (66).

Lig/medel/hég: En bedomning av om vattenforingen 4r lag (L), medel (M) eller
hog (H) pa arsbasis uppskattas i filt. For att mer precist avgdra om den upp-
skattat vattenforingen #r L, M eller H maéste de faktiska siffrorna berdknas.

Rakt/Ringlande/Meandrande: Om vattendraget har ett rakt, ringlande eller
meandrande lopp anges detta med ett kryss i avsedd ruta. Hir ska helheten
ses, inte avgransade smastrickor. Uppgiften himtas med fordel fran kartan.
Definitionen p4 meandrande #r att den vindlande stromférans lingd skall
vara minst 1,5 ginger lingre én strickan uppmitt som en rak linje (51).
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A9. Rensat/paverkat
Rensat/paverkat: Nedanstdende paverkansformer markeras i protokollet samt pa
karta

Torrfara = Markeras om stréckan torrlidggs, vanligtvis nedstrdms ett kraftverk.
Observera att en torrfara alltid skall utgéra en egen stricka.

iy - o . o [N o |
Torrlagd vattendragsstréicka. Uppstroms ligger ett vatlenkraftverk, idag
rinner en minimitappning om 300 I/s.

Utfylinad = Markeras dér stranden och/eller vattendraget fyllts ut med tipp-
massor eller dylikt. Forekommer #ven i kraftigt rensade vattendrag.
(karttecken = UF)

Kulverterat: Markeras dér vattendraget rinner genom en kulvert. Hér avses
inte sa korta striickor som vigtrummor. Observera att kulvertering alltid
skall strickavgrinsas.

Damm: Markeras om striackan utgérs av en artificiell damm. Observera att en
damm alltid ska utgéras av en egen stricka.
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Rensning: De delar av vattendraget som 4r paverkade av rensning markeras pé
kartan. Dessutom gors en notering i protokollet for den berérda delstréickan.
Observera att rensning alltid foranleder strickavgrinsning. Graden av
rensnmg anges i en fyrgradlg skala 0- 3
0 = ¢j rensad _
1 = striickan &r formktlgt rensad. Forandnngama pé strickan ér 1nte storre an;
att den ekologiska funktionen uppréfthalls. ;
2 = stréckan dr kraftigt rensad. Strickan ir tydligt forindrad och den ur-
sprungliga ekologiska funktionen &r/kan forvéintas vara kraftigt stord.
3 = stréickan &r omgravd/ritad. Vattnets lopp har dndrats och den ekologiska
funktionen pd strickan &dr/kan forvéntas vara kraftlgt stord eller helt utsla-
gen. Kan ses pa flygbild. |

Ett av biotopkarteringens huvudsyften &r att kvantlﬁera paverkansgraden pa
vattendraget. Bland annat r flera av vara hotade och sillsynta bottenfau-
naarter knutna till mer eller mindre opéverkade stromstrickor och ekosys-
tem. Det #r vanligast att det &r de sttdmmande avsnitten av vattendragen
som utsatts for rensningar. Rensade strickor dr vanligtvis mdjliga att relativt
enkelt aterstilla till ett utseende och en funktion som paminner om den ur-
sprungliga. Undantag #r klass 3 dir genomforande av aterstéllningsatgérder
ofta kraver mycket omfattande arbeten som dessutom riskerar att paverka
pagaende markanvindning. Kulverterade vattendragsstréickor, dammar och
rensning klass 3 kan noteras pa karta i samband med flygbildstolkningen.
Rensningarna syns i filt oftast genom att det bortrensade materialet (ofta
block) ligger utefter vattendragets kanter.

Forsiktigt rensad ﬂclass 1) vattendragsstracka se blocken utefier kanterna.
Vattnet dr forsande.
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Kraftigt rensad (klass 2) vattendragsstra‘cka.' mradet utgors av eft
kvillomréde dér vattnet har tvingats in i en enda fara.

Omgravd och rdtad vattendragsstricka, i jordbruksbygd.
I bakgrunden syns vattendragets ursprungliga meandrande lopp.

33




- Biotopkartering - Vattendrag. 2000 -
Protokoll A - Vattenbiotop

A10. Oringbiotop

En bedémning av strickans lamplighet for 6ring gors for tre parametrar i en fyr-
gradig skala 0-3. Om karteringen sker vid hogvattenforing kan inte en total be-
démning enligt nedanstiende goras, eftersom bottnen dd inte syns tillrdckligt bra.
En forenklad beddmning av strickans limplighet som reproduktionsomréde kan
dock alltid goras. For att kunna géra en riktig bedomning krévs praktisk erfarenhet
fran fiskeundersokningar. Bedémningarna ¢verensstimmer till storsta delen dven
for lax som har mycket likartade biotopkrav.

Lekomrdde: Beddmning av tillgdngen p4 lekomraden for oring i en fyrgradig

skala 0-3:

0 = Lekmabjligheter saknas :

1 = Inga synliga lekomraden men rétt stromf"orhal]anden
2 = Tédmligen bra lekmdjligheter men inte optimalt.

3 = Bra - mycket bra lekmojligheter.

Vid bedémningen vigs bland annat éringens storlek kontra bottensubstratet i
de patriffade potentiella lekbdddarna in (smavuxen oring - finkornigare
grus). Lekbottnarna far inte ha for stor andel finpartikulért material och
vattenhastigheten méste vara tillrickligt hog. Aven lekbottnarnas placering i
forhallande till varandra har mycket stor betydelse. Forutsittningen dr att
nyklickta Sringungar oftast inte forflyttar sig léngre &n + 100 m forsta
sommaren. Det innebir att det behovs en lekplats vart tvahundrade meter for
att omradet ska bedomas som klass 3. Klass 3 innebér saledes att biotop-
atgirder inte kan medfora ndgon forbittring av oringens reproduktions-
méjligheter och att tillgingen pa lekbottnar inte &r begrénsande for repro-
duktionen pa striickan. Klass 2 innebdr att det finns lekbottnar men att de
inte 4r tillréickligt bra eller att de inte ligger tillrickligt tétt. Det dr hér dock
inte sagt att lekmdjligheterna verkligen dr begrdnsande for dringens repro-
duktion pa strickan, da detta &r mycket svart att beddma.

Ur Modern fiskevird 1995 (2)
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Uppviixtomréde: Bedémning av en strickas lamplighet som uppvéxtomrade for
oring i en fyrgradig skala 0-3:
0 = Inte lampligt uppvéxtomrade
1 = Moijligt men inte bra uppvéxtomréde
2 = Tamligen bra uppvixtomréade
3 = Bra - mycket bra uppvéxtomréade

Bedsmningen grundar sig i forsta hand pa bottenstruktur och strémforhél-
Janden och i andra hand pé skuggning och nérmiljé. Vid bedémningen avses
forutsittningar for bade arsungar och fjoldrsungar. Da klass 3 anges bedoms
biotopatgirder inte medféra ndgon forbétiring av oringens reproduk-
tionsmojligheter pa lokalen. Vid elfiskeunderstkningar &r skillnaden i tdthet
normalt stor mellan klasserna. Klass 1 hyser endast enstaka individer.

Stindplatser: Bedomning av tillgangen pa stdndplatser for storre oring i en fyr-
gradig skala 0-3:

0 = Saknas (for grunt) o
1 = Mbijligt for enstaka stérre 6ring att uppehalla sig
2 = Tamligen bra e
3 = Bra - mycket bra forutsitiningar for storre oring T !
Bedémningen avser standplatser for stérre (vuxen) dring, till exempel djup-
halor och stérre block. D4 klass 3 anges bedéms biotopatgérder inte medfora

forbattrade mojligheter for storre 6ring att uppehalla sig pa strackan.

A1l1. Strukturelement

Genom att notera forekomst av strukturelement erhalls, totalt sett och tillsammans
med Gvriga parametrar, en god bild av vattendragets utseende. Med detta som
grund kan #ven flera nyckelbiotoper lokaliseras (40) och en forsta bedomning av
deras virde kan gdras. Om nedanstdende strukturelement finns inom strickan
noteras antalet i protokollet och markeras med symboler pa kartan.

Avloppsrir: Mynnande avloppsror pa strdckan. Kan vara svara att skilja fran tick-
dike. (karttecken = A)
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Avloppsror som mynnar rakt i vattendraget.
Skummet visar att ndgonting inte star rdtt till!

Vattenuttag: Forekomsten av vattenuttag pa strickan. I mindre vattendrag kan
vattenuttag vara ett mycket stort problem. (karttecken = VA) Stora
vattenuttag for exempelvis dkerbevattning noteras dven under Ovrigt.

Korsande viig: Antalet vigar som korsar ett vattendrag kan vara ett matt pa pa-
verkansgraden. Vigarna lokaliseras med fordel fore filtkarteringen pd kartor
och/eller flygbild. Samtliga med bil farbara vigar skall noteras.

Nacke: Kortare inslag, <30 m, med strémmande vatten pa lugnflytande stréckor
noteras som stromnackar. Om de strommande inslagen Sverstiger 30 m av-
grinsas de till egna strickor. Denna grins kan dock varieras mellan olika
undersékningar beroende pé syftet, se punkt Al. (karttecken = >)

Holja: Kortare inslag, <30 m, med lugnflytande vatten pa strickor med strom-
mande vatten noteras som héljor. Om de lugnflytande inslagen dverstiger 30
m avgrénsas de till egna strickor. Denna gréins kan dock varieras mellan
olika understkningar beroende pé syftet, se punkt Al. (karttecken = @)
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Vattendragsstréicka med stromnacke (i forgrunden) och holja (i bakgrunden).

Kvillomride: Definieras som en striicka dér ett vattendrag till fljd av geologiska
forutsittningar delar upp sig pd minst tre mer eller mindre tydligt avsatta
faror. Kvillomraden utbildas huvudsakligen i stenig och blockig terrdng dér
vattendraget inte kan rinna fram i en tydligt avsatt huvudféra. Vixtligheten
4r ofta frodig och l6vdominerad. Ofta vixer flera ormbunksarter, bland an-
nat safsa. Under hogfloden ticks stora delar av biotopen med vatten. Vattnet
ir oftast strtommande - forsande men #ven lugnflytande partier kan fore-
komma. Kvillomradena avgrinsas till en striicka eller, om karaktéren dr
skild mellan de olika kvillarna, till flera strickor. Kvillens huvudféra
markeras. Kvillomraden som inte varit foremal f6r omfattande paverkan kan
utgora nyckelbiotoper (40). (karttecken = K)

Sjoutlopp: Den plats dér en sjo har sitt utlopp. Sjoutlopp har viktiga biologiska
funktioner. De utgdr ofta viktiga fodosoksomréden for bade fisk och faglar.
Omréadena #r dven viktiga vandringsstrak for fisk. Sjoutlopp som inte varit
foremal for omfattande péaverkan kan utgéra nyckelbiotoper (40).
(karttecken = SU)

Sjoinlopp: Det omrade dér ett vattendrag mynnar i en sjo. Endast sjéinlopp dér
vattendraget har ett avrinningsomrade >cirka 20 km” noteras. Sjdinlopp har
viktiga biologiska funktioner. De utgdr ofta viktiga fodosoksomraden for
bade fisk och figlar. Omradena &r dven viktiga vandringsstrak for fisk. Sjo-
inlopp som inte varit foremél for omfattande péverkan kan utgora
nyckelbiotoper (40). (karttecken = SI)

Sammanflide: Det omrdde ddr tva vattendrag flyter samman. Hér avses inte de
platser dér mindre béckar eller diken infaller i ett stérre vattendrag. Avrin-
ningsomrédena pa de bada vattendragen skall var for sig vara >cirka 20 km®.
De biologiska funktionen piminner mycket om sj6 in- och utlopp. Sam-
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manfléden som inte varit foremél for omfattande péverkan kan utgdra
nyckelbiotoper (40). (karttecken = SA)

: =l REIRS b
Sjoinlopp utan tydig ménsklig paverkan.

Korvsji: Ar gamla slingor i ett meandrande vattendrag som sndrts av ndr vatten-
draget intagit ett helt nytt lopp. De kan ha hydrologisk kontakt med
“modervattendraget”, men #r ibland helt isolerade. Lokaliseras med férdel
pa kartor och/eller flygbild. Ar intressanta ut geologisk synpunkt och kan
4ven ha en viktig biologisk funktion, sérskilt om de &r fisktomma. Korvsjdar
som inte varit foremal for omfattande paverkan kan utgéra nyckelbiotoper
(40). (karttecken = KO)

Delta: Lagt, flackt landomrdde som kan byggas upp vid mynningen av
vattendraget av de sediment som vattendraget transporterar ut till sjon.
Bildas normalt dér ett storre vattendrag mynnar i en sjo. Ofta intar
vattendraget forgreningar eller slingrande lopp genom deltalandskapet.
Omradet mellan vattendragsfarorna utgors av mycket grunda sinkor med
vitmarksomraden. Vanligen bestar deltaavlagringarna av en omvéxlande
blandning av sand, grus och finare oorganiskt material, varvat med organiskt
material, For att noteras skall ytan >1 hektar. Deltan som inte varit foremal
for omfattande paverkan kan utgéra nyckelbiotoper (40). (karttecken = D)

Brink/nipa/skredirr: Brant strandavsnitt dir finkorniga material blottats till £6ljd
av ras. Strandbrinkar forekommer i regel i de nedre, lugnflytande delarna av
vattensystemen. De bildas bland annat i ytterkurvorna av meanderslingor.
Endast brinkar med en yta > cirka 10 m? noteras. Biotopen &r dynamisk och
utstts for upprepade storningar, vilket ger mycket speciella biologiska
forutsdttningar. Den kan till exempel utgdra hickningsplats for kungs-
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fiskare. Brinkar som inte varit foremal for omfattande paverkan kan utgéra
nyckelbiotoper (40). (karttecken = B)

Utstrémningsomrdide/lilla: Sumpiga partier langs vattendragen dér vatten sipprar
upp ur marken. I anslutning till utstromningsomréden bildas ibland utfall-
ningar av till exempel jarnockra (rostrdd utfillning). For att noteras skall
omrédet vara ordentligt blstt dven vid torra perioder. I dessa omraden fore-
kommer ofta olika arter av bland annat mossor som kréver ett hogt innehall
av baskatjoner i markvattnet. Utstrémningsomraden som inte varit foremal
for omfattande paverkan kan utgora nyckelbiotoper (40). (karttecken = U)

Stensdttningar: Biotopen avser gamla kvarnar, stensittningar, broar, dammar med
mera som kan vara mer eller mindre raserade. Kan ibland #ven utgora vand-
ringshinder och skall d& noteras @ven i detta protokoll (protokoll D). Sten-
sittningarna utgdr i vissa fall viktiga biotoper som héckningsplatser for fagel
(strémstare) och som fodosoksomrade. Kan &dven vara intressanta som
kulturmiljser. Stenséttningar kan utgéra nyckelbiotoper (40). (karttecken =
SB, SD, SA)

A

Mer eller mindre raserad tensatning. Partiellt vandringshinder.
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Annan dammrest: Icke vandringshindrande rester av gamla dammar som inte
utgor potentiella hiickningsplatser for figel. Noteras for deras kulturvérden
och for att mojliggéra en beddomning av tidigare péverkan pa vattendraget.
(karttecken = AD)

Annat: Hir noteras 6vriga strukturelement som beddms vara viktiga for vatten-
draget. Det kan t ex vara baverdamm, traktorvig, fatramp m fl.

A12. Ovrigt

Ovrigt: Hir noteras §vrig information. Det kan till exempel vara noteringar om
eventuella hot mot lokalen, forekomst av intressanta véxter eller djur (signalarter)
eller information om eventuella foton. Noggranna noteringar om forekommande
arter underlattar till exempel bedémning av om omrédet 4r en nyckelbiotop. I bi-
laga 2 finns en lista dver vattenanknutna arter som ér intressanta att notera. Stora
vattenuttag exempelvis for dkerbevattning, noterade som strukturelement enligt
Al1 (se ovan) beskrivs sérskilt.
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7.5 Protokoll B - Omgivning/ndrmiljo

T detta avsnitt beskrivs samtliga parametrar i protokoll B som beskriver biotoperna
i vattendragets nérmiljo (0-30 m) och omgivning (30-200 m). Varje kriterie defi-
nieras och dess syfte/anvindningsomrade anges i de fall det ansetts motiverat.
Beskrivningarna r uppdelade i flera olika “punkter” pd samma sitt som i mot-
svarande protokoll. T bilaga 1 finns protokoll och instruktion avsedd att anvéndas i
falt.

laventeringsprotokall P - Protokoll B P SRl aaad Vatlendrag
Omgivaing/Namiljo o gl

B1. Undersbkning  inventerare flygbild: [\~ ~ i J Datum: &_ By ] Flyabild (sr+dry [ 0 200 5
Invenlerare fill : L ;Daluun:}1g - e hOrgantsalinn: _
B2. Lokalinformation Huwdvatiandrag:;'ﬁ \fatts.-ncimg'é j Folografiar:
Topokarta: T } Exokarta: | 7777:"“

B3. Stracka B4. Omglvning B5. Narmiljd B6. Skyddszon B7. Bb. B9,

Artficiall inark Prod. skog VNzon | Busk | Skuggn.
g Dom. Bredd  Marktyp Beedd  Maddyp | (0-3) | (6-33.i{0-3) B
i . Sids Fdng{.i 3 2 1 hlossodi: 3 2 1 lridslag Ra Bf (0-3) (Dom} ."M} {Pam) | p.(]
5 : B1_1.6vg'l'gl_ = T i e _7': B : e e o _:3'16_'63(;) E
T Bt Guiigt : L T e e e sl :"Bw;fis&{E
- _ﬁijli;ﬁ\irlgt St s e e e S L de.c")é_(id {'_
FA
S B Ovgt - et e R Sl B‘iﬂ:ﬁs_(x{[‘
e "._hnédvﬁg_f._f_' = S e : e o BteBs [”
VAND =2

B1. Undersokning

Organisation: Organisation, institution etc som ér ansvarig for karteringen.
Flygbildstolkare: Namn pé den/de som flygbildstolkar.
Datum: Datum for flygbildstolkning.

Flygbilder: Ange flygbildens identifikationsnummer samt aret da flygfotografe-
ringen genomfordes.

Inventerare: Namn pa den/de som filtinventerar.

Datum: Datum da striickorna filtinventeras.
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B2. Lokalinformation

Huvudvattendrag: Huvudavrinningsomrade enligt SMHI:s numrering, till exem-
pel 098 (Lagan). For vattendrag utan eget nummer noteras de intilliggande
t ex 098099.

Vattendrag: Namn pi det vattendrag som inventeras enligt SMHI:s vattendrags-
register. Om namn saknas i ndmnda register himtas det frén topografiska
eller ekonomiska kartan. Annars anges lokalt namn.

Fotografier: Notera antal foton som tagits. Lage och bildtext anges under punkt
10 Ovrigt.

Topo karta: Det/de topografiska kartblad inom vilket vattendragsstréckan ar beli-
gen.

Ekokarta: Det/de ekonomiska kartblad inom vilket vattendragsstrdckan dr be-
lagen.

B3. Stricka

Stréinderna utefter vattendraget delas in i olika strickor, varje sida separat.
Avgrénsningen sker foretridesvis forst med hjdlp av flygbildstolkning. Strdckorna
justeras sedan i filt. Varje stréicka ska vara s& homogen som mdjligt men strackan
ska inte vara kortare #n cirka 70 m. Det finns inte ndgon maxlangd for stréickorna
eftersom de begrinsas naturligt av foréndringar i biotopen. I forsta hand avgrénsas
striickorna beroende pa nirmiljons utseende, i andra hand efter omgivningen. Det
senare kan intriffa d& nérmiljén 4r likartad men omgivningen helt éndrar karaktér.
Likasa kan en tydlig forindring i forekomsten av skyddszon eller forekomst av
versvamningsskydd leda till en stréickavgrénsning. Avsnitt med ravin eller brant
strand avgrinsas till egna striickor. Strickans minsta lingd 70 m har tagits fram
ndr metodiken testats. En kortare strickavgrinsning leder bland annat till att
tomter i anslutning till vattendraget méste strickavgrinsas medan alltfor langa
striickor gor att man missar vérdefull information som till exempel manga
kalhyggen. I kvillomréden och vid dar, dér avstindet mellan vattendragsfarorna ar
30-59 m beskrivs 1 ndrmiljé inkluderande hela &n (ingen omgivning beskrivs pé
6n), vid avstand 60-ca 200 m gors 2 nérmiljder som vanligt (ingen omgivning
beskrivs pa 6n) och vid avstdnd storre &n 200 m beskrivs 2 nérmiljoer och 2
omgivningar, dvs en beskrivning for vardera vattendragsfaran. En notering om ev
§-biotop gors med fordel i Ovrigt (B11).

Nummer: Strickans nummer som ett ldpnummer. Lampligast dr att numrera
strickorna i en serie nedifrdn och upp.

Sida: Vilken sida av vattendraget som strickan dr beldgen anges. Hogra sidan sett
nedifran och upp noteras med H och vénstra sidan med V.

Lingd: Strickans lingd anges i meter. Métning kan till exempel ske med plani-
meter pA ekonomisk karta i skala 1: 10 000 eller genom digitalisering.
Genomfors efter det att filtarbetet &r avslutat.
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B4. Omgivning
Med omgivning avses hir markomradet frdn 30 m till en grans 200 m frén strand-
kanten,

Marktyp: Férekommande marktyper i omgivningen noteras enligt en tregradig
skala, 3-1, diir 3 utgér den dominerande marktypen.

1 = marktypen ticker <5% av omgivningen. Flera typer kan anges.

2= marktypen técker 5-50% av omgivningen. Flera typer kan anges.

3 = marktypen ticker >50% av omgivningen. En typ méste anges. ,
Klasserna &r valda pa detta sétt eftersom den dominerande marktypen da er-
halls och kan kvantifieras pa ett tillfredsstéllande sitt. Samtliga markslag
kan noteras redan i samband med flygbildstolkningen. I nedanstiende lista
visas vilka marktyper som registreras. Koden dr den som noteras i féltproto-
kollet.

For varje striicka noteras markanviindningen i omgivningen enligt:

Markanvéindning Kod Definition

Barrskog BA Skogen domineras av barrtréid. Barrtriden ticker >69% av ytan, géller bade
krontiickning och grundyta (59). Krontickningen i skog &r >30%.

Blandskog BL Skogen bestar av bade barrtrdd och 6vtrid, inget av dem dominerar, d v s
utgor >70%.
Lovskog L  Skogen domineras av lovtrid. Lovtrdden técker >69% av ytan.
Kalhygge K Avverkat omrade och/eller plantskog. Noteras som hygge tills den blivande

skogen nétt en hojd pa 1,3 m. Klasserna 4r sammanslagna pd detta sitt for
att tillgodose System Aquas val.

Hallmark H Omrédet utgdrs av hillmark, blockmark, klappersten etc. Om marken &r
skogsklidd dr skogen lagproducerande.

Alker A Akermark inklusive sddan som tills helt nyligen brukats. Innefattar dven
kermark som periodvis anvinds till vallodling.

Oppen mark O  Oppen mark i odlingslandskapet. Utgdrs vanligtvis av hed, 4ng eller hage.
Krontidckningen pa dppen mark &r <30%.

Vatmark V  Vatmark, tridbevuxen eller Sppen. Anges endast om osékerhet foreligger
om vilken typ av vatmark det rér sig om Vétmark definieras som mark dir
vatten under stor del av aret finns néra, under eller strax 6ver markytan,
oavsett om marken dr dversvimmad eller vattenméttad av en hog grund-
vattensniva. Minst 50% av vegetationen br vara “hydrofil”, det vill séga
fuktighetsilskande (52).

VK Vatmark som utgdrs av kérr (mad e dyl) eller sumpskog. Tradbevuxen eller
dppen.

VM Véatmark som utgérs av mosse, tridbevuxen eller 6ppen

Artificiell mark A Obestimd artificiell mark, till exempel bebyggelse.
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Mossodling: Uppodlad eller fore detta uppodlad véatmark i omgivningen, anges
med kryss. Typiskt for mossodlingar &r att de har kort kontinuitet fran att
tidigare vanligen ha brukats som slatteréngar.

B5. Néarmiljo

Med niirmiljon avses hiir markomradet frén strandkanten till en gréns 30 m fran

vattendraget.

Marktyp: Férekommande marktyper i ndrmiljon noteras enligt en tregradig skala,
3-1, dir 3 utgdr den dominerande marktypen.

1 = marktypen ticker <5% av narmiljon. Flera typer kan anges.
2 = marktypen técker 5-50% av nérmiljon. Flera typer kan anges.
3 = marktypen téicker >50% av narmiljon. En typ maste anges. =

Klasserna #r valda pa detta sitt eftersom den dominerande marktypen da er-
halls och kan kvantifieras pa ett tillfredsstillande sitt. I nedanstiende lista
visas vilka marktyper som registreras. Koden ér den som noteras i filtproto-

kollet.

For varje stricka noteras markanviindningen i néirmiljon och i forekommande fall féiven i skydds-
zonen enligt nedan. Vad giller skogen sa anges det for vatje typ om det &r en barrskog (BA), blandskog
(BL) eller Ivskog (L). Till exempel anges i protokollet en produktionsbarrskog som BAS. For skog
anges dessutom det/de dominerande tridslagen (se nedan). For vitmark med produktionsskog anges
ocksd “huggningsklass” (83, S, G, R2, 84 eller K). Exempelvis & BASVMI1 en dldre
produktionsbarrskog pa trddbevuxen mosse.

Mar

Gammelskog

Aldre produktions-
skog

Yngre produk-
tionsskog

Ungskog

Kod
S3

R2

Definition

Spar tyder pa att skogen dr gammal, till exempel forekomst av dod ved,
grova 16v- och barrtréd, flerskiktning etc. Gammelskog runt ett vattendrag &r
gynnsamt for vattendragets ekologiska funktion, ofta bra skuggat, gott om
dod ved i vattnet etc. Motsvarar huggningsklass S3, d v s skogen ir i slutav-
verkningsbar alder men bor inte slutavverkas p g a naturvrdsskél. Kan ut-
gora skogliga nyckelbiotoper.

Aldre produktionsskog (= slutavverkningsskog). Tridens dlder &r i snitt 260
ar, vilket motsvarar huggningsklass S1 och S2. Bedémningen av de skogliga
huggningsklasserna gors pa de 100 stdrsta tréden i det aktuella bestandet. De
faktorer som anvinds for att bedoma skogens alder &r tridens barkstruktur,
hjd och grovlek. P4 “normal” mark ér tridens diameter i snitt 230 cm ¢
brésthojd) och tradhdjden i snitt >25 m. Variationen &r dock stor beroende
pa boniteten, vilket gor att det krdvs viss erfarenhet for att kunna gora sikra
bedémningar.

Yngre produktionsskog (= gallringsskog). Upp till cirka 60 ar, tridens dia-
meter i snitt >10 men <30 cm (i brosthdjd). Motsvarar huggningsklass G1
och G2.

Ungskog (r6jningsskog). Vanligen en hyggesfas. Upp till cirka 20 ar, trd-
dens diameter ir < cirka 10 cm (i brosthsjd). Motsvarar huggningsklass R2.
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Marktyp
Ovrig skog

Kalhygge

Alkeer

Oppen mark

Vatmark

Artificiell mark

Kod
S4

Al
A2

o1
o2

VK1

VK2

VK3

VM1

VM2
Al
A2
A3
A4

AS

Definition
(Ovtig skog. Férekommer ofta i anslutning till vattendrag. Ar inte produk-
tionsskog men inte heller gammelskog. Ar vanligtvis flerskiktad. Motsvarar i
vissa fall huggningsklass E, lagproducerande skog.
Slutavverkat omrade som #r kalt eller ddr foryngring av skogsbestindet
pagar. Noteras som hygge tills den blivande skogen nétt en medelhdjd pa 1,3
m (i brosthdjd). Motsvaras av huggningsklasserna K1, K2 och R1. Har an-
passats till System Aqua.
Akermark som brukas.
Akermark som just nu inte brukas men som sannolikt kan komma att brytas
upp. En mer eller mindre fast och tydlig gréssvdl har utbildats. Vallodling
och/eller bete kan férekomma. Kan vara svir att skilja frn O1.
Hivdad 6ppen mark (<30% krontéckning).
Igenvixande 6ppen mark (<30% krontickning).

Oppen (<30% krontickning), hivdad vatmark (kérr, mad o dyl, inte mosse).
Kan utgdra nyckelbiotoper (40). For definition av vitmark se punkt B4.

Oppen (<30% krontéckning), icke hivdad vatmark (kérr, mad o dyl, inte
mosse).

Tradbevuxen (>30% krontdckning) vitmark (kérr, mad o dyl, inte mosse).
Tradbevuxen (>30% krontickning) mosse. P4 en typisk mosse kommer
vattnet uteslutande frén nederbord, 6vriga vatmarker tillfors dven vatten fran
omgivningen (52). Mossar svimmas alltsa aldrig dver av vattendraget.
Oppen (<30% krontickning) mosse.

Tomtmark.

Vig med tillhdrande vigbank

Industri, hdrdgjorda ytor och Gvriga.

Titort/bebyggelse.

Ovriga, inte hardgjorda ytor, till exempel golfbana.

Ett trinat 6ga kan urskilja flertalet markanvindningstyper med hjélp av
flygbilder. Om det &r osikert vilken typ av markanvéindning det &r ska steget
nérmast 6ver anges. Exempel, om det inte syns i flygbilden att det &r en
6ppen, hivdad vétmark (VK1) s& anges istéllet att det dr en vatmark (V).
Vad giller skogen si anges det for varje typ om det dr en barrskog (BA),
blandskog (BL) eller 16vskog (L). Till exempel anges i protokollet en
produktionsbarrskog som BAS. Indelningarna av skogen foljer skogsvards-
organisationens huggningsklasser (63). Fér att gora dessa indelningar krévs
viss erfarenhet. Avgrinsningen 30 meter féljer System Aqua. 30 m dr en
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gréns som #r vil motiverad ur flera aspekter. Atskilliga undersékningar har
verifierat att nir omradet inom 30 meter &r opaverkat med naturlig vegeta-
tion uppritthalls flertalet ekologiska funktioner i vattendraget som &r direkt
beroende av omgivande mark (5).

Om huvudsyftet med kartering 4r att utgdra planeringsunderlag for skogs-
bruk finns ytterligare ett antal parametrar som kan ge virdefull information,
till exempel bedémningar av markfuktighet, vegetationsklass eller mark-
vatten. Dessa parametrar har hir bedémt medfora en allt for stor dkning av
arbetsinsatsen i filt jamfort med den information som erhdlls.

Triidslag: Nir nagon form av skog eller bevuxen vitmark dominerar i nérmiljén
anges #dven vilket/vilka tridslag som dominerar.

Ravin: Forekomsten av raviner definierade som: bida strinderna &r mycket
branta, hojdskillnaden mellan strdnderna och en punkt 25 m fran
vattendraget pa vardera sida Overstiger 5 meter, bredden pd ravinens
“botten” Gverstiger normalt inte 50 meter. Raviner dr ofta forhéllandevis
opaverkade miljoer med till exempel god tillgang pd déd ved och bra
skuggning. Raviner strickavgrinsas i ndrmiljén. Raviner som inte varit
foremal for omfattande paverkan kan utgora nyckelbiotoper (40).

Brant: Om endera stranden ir brant definierat som: hojdskillnaden mellan strand-
linjen och en punkt 25 m frin vattendraget dverstiger S meter. Halv ravin.
Branter striickavgrinsas i nérmiljon.

B6. Skyddszon
Vattendragets ekologiska funktioner #r starkt beroende av strand- och vatmarks-
vegetationen lings vattendragen, eftersom den kontrollerar vattendragens biolo-
giska produktion (5). Detta dr tydligast uttalat intill mindre vattendrag. Strand- och
vatmarksomradena intill sjoar och vattendrag tillhor dven de artrikaste milj6erna i
landskapet. Nir ett vattendrag omges av mer eller mindre exploaterade marktyper
sasom jordbruksmark, kalhyggen eller urbana miljder &r det av dessa anledningar
viktigt att det finns en skyddszon, bestdende av naturlig mark, mellan omgivande
marker och vattendraget.
Skyddszon: Vid karteringen noteras férekomsten av skyddszon dédr ndrmiljén ut-
gors av dldre produktionsskog (S), yngre produktionsskog (G), ungskog
(R2), &ker (A, A1) eller artificiell mark (A1-AS). Skyddszonen ska bestéd av
en mer eller mindre “naturlig” mark det vill séga hora till ndgon av skogsty-
perna, oppen mark eller vatmark. Den dominerande markanvéndningen i
skyddszonen anges. Tydliga fordndringar i skyddszonen medfor
striickavgrénsning. Zonens medelbredd pa stréickan anges i en fyrgradig
skala dér:

0 = saknas eller obetydlig, <3 m
1 =liten, 3-10 m

2 = mattlig, 11-30 m

3 = stor, >30 meter,
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Nér skyddszonens bredd overstiger 15 m blir den dominerande marktypen
vanligtvis ocksi dominerande i nérmiljon, varfér dven marktyperna i
vattendragets omgivning maste beaktas vid beddmningen av om skyddszon
skall noteras eller inte. Vilka marktyper som kan anses utgéra en skyddszon
blir lite olika beroende pa vilken marktyp den angrénsar till.

Artificiell mark: Dir nirmiljon/omgivningen bestar av kalhygge, aker eller artifi-
ciell mark dr det vanligtvis uppenbart vilket markavsnitt som utgér skydds-
zon. Hir kan samtliga skogstyper, ppen mark eller vdtmarker noteras som
skyddszon. Exempel: Vid ett kalhygge har en remsa med produktionsskog
sparats som noteras som skyddszon.

Produktionsskog: Dir nirmiljon/omgivningen bestar av produktionsskog eller
ungskog kan det ibland vara nagot vanskligt att avgora vad som skall be-
tecknas som skyddszon. Definitionen bor hér vara: avvikande marktyp
(vegetationstyp) nérmast vattendraget som vid avverkning skulle kunna
sparas utan ett avsevért ekonomiskt bortfall. Kan bestd av 6vrig skog (oftast
16v- eller blandskog) eller vatmark samt i undantagsfall 6ppen mark. Exem-
pel: Om ndrmiljon bestar av produktionsskog &nda fram till vattendraget
noteras att skyddszon saknas. Om en viss del ndrmast vattendraget bestar av
sumpskogsartad 16vskog noteras att en skyddszon finns.

Forekomsten av skyddszon kan vid utvirderingen sammanstéllas och bland
annat anvindas som underlag for bedémning av var och hur stort behovet &r
av atgérder.

R .

Pé bortsidan av én domineras armiljc)'n av ett hygge dar skyddszon helt saknas.

Th A D
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Nermiljon domineras av dker ddr kyddszon helt saknas.

B7. Vattennira zon

Vattenndra zon: Medelbredden pa den vattennira zonen utefter strickan anges 1
en fyrgradig skala 0-3. Den vattenndra zonen definieras som det omréde
niirmast vattendraget som Gversvimmas vid hogflodessituationer och som
patagligt paverkar vattendraget eller motsatt pverkas av vattendraget.

0 = saknas eller obetydlig, <3 m bred
1 = liten, 3-10 m bred <l
2 = mattlig, 11-30 m bred :

3 = stor, >30 meter bred.

Ofta 4r det denna zon som definieras som vattendragets strand. I vissa delar
av USA motsvarar zonen emellertid grinsen for vattendraget, varifran en
eventuell skyddszon utgér. I denna granszon mellan land och vatten skapas
genom regelbundna dversvimningar speciella forhallanden for ett rikt véxt
och djurliv (5). Zonen har en viktig funktion som filter mellan land och vat-
ten.

9"_~ P A1 e o

Vattenndra zon, hdr bestdende av trddbevuxen vatmark.
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B8. Buskskikt

Buskskikt: Forekomsten av ett buskskikt utefter vattendragsstréickans strandkant
anges i en fyrgradig skala 0-3 dér:
0 = saknas eller obetydlig forekomst :
1 = sparsamt (forekommer utefter <5% av stréickans langd)
2 = méttligt (forekommer utefter 5-50% av stréckans lédngd)
3 = rikligt (forekommer utefter >50% av strickans ldngd)

Till buskskiktet hor buskar eller trdd med en stamdiameter <5 cm vid 1,3 m
hojd. Forekomsten av ett buskskikt lings med vattendraget dr av vikt bland
annat for tillforseln av néring till vattnets organismer via blad, barr, kvistar
och nedfallande insekter.

o

Lugnflytande vattena’ragsstrc‘icka;izd ett vilutveckiat buskskikt och optimal
skuggning.

B9. Skuggning

Skuggning. Detta kriterie bedéms béde for vattenbiotopstriackan (Protokoll A)
och landbiotopstrickan (Protokoll B), d& det underléttar sammanstéllningen
och ger betydelsefull information. Stréckans skuggning bedoms enligt en
fyrgradig skala 0-3. De nedan angivna procentsatserna motsvarar hur stor
andel av vattendragets strandléngd det finns vegetation med fullgod skug-
gande effekt.

0 = saknas eller obetydlig = e
1 = dalig skuggning(<5% av strandléngden)

2 = mindre bra skuggning (5-50% av strandléngden) |
3= bra skugening (>50% av strandlngden)

For motivering se protokoll A, punkt 8.

Forbdttring mojlig: Om det finns mojligheter att forbéttra skuggningen genom
atgiirder av olika slag anges detta genom ett kryss i protokollet.
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B10. Oversviimningsskydd

Oversviimningsskydd: Markeras dér strinderna bestér av vallar eller dylikt som
anlagts for att forhindra versvdmningar vid hogvatten. Férekommer framst
i anslutning till &kermark. Fordndrad forckomst ska leda till
strickavgrénsning.

B11. Ovrigt.

Ovrigt. Hir ska eventuella hot mot vattendraget och nérmiljon pa den specifika
strickan noteras. Det kan till exempel vara avverkning, torvtakt, dikesrens-
ning, pléjning eller arbeten i vattnet. Om stréickavgrdnsning har skett pa
dar/kvillomraden, ange stricknummer. Om skogsbete forekommer i
nérmiljon eller omgivningen, anges det hir. Forslag pd limpliga atgérder
kan ges, exempelvis férbittra skyddszonen genom att gynna 16v vid gallring.
Information om eventuella fotografier redovisas hir, likasd évrig vardefull
information, till exempel forekomst av intressanta véxter och djur. I bilaga 2
finns en lista 6ver vattenanknutna arter som #r intressanta att notera.
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Protokoll C - Bifléden och diken

T detta avsnitt beskrivs samtliga parametrar i protokoll C som beskriver diken och
tillrinnande vattendrag. Varje kriteric definieras och dess syfte/anvéndnings-
omréde anges i de fall det ansetts motiverat. Beskrivningarna & uppdelade i flera
olika “punkter” pd samma sétt som i motsvarande protokoll. I bilaga 1 finns
protokoll och instruktion avsedd att anvindas i filt. Eftersom det endast &r
mynningen (cirka 30 m) av diket/vattendraget som kontrolleras i félt dr det av stor
vikt att flygbildstolka hela strickan fore filtarbetet och dérvid erhalla
kompletterande data sdsom lingd och markanvéndning.

Invenleringsprotokoll Pralokoll C Valtendrag
Bifliden/Diken
€1, Undersdkning Organissllun:l
Invenlerarezl | Datum:[ 19 & =
Cz. ldentitet Huvudvallendrag: |— I
Valtendrag: |' 4'
€2, Identitet (forts} C3. Tiithisrighet C4. Uppglfter om diket/vattendraget
Dike/| Sida ! Kod Namn Asticka] B- |Langd! Paverx. | Bredd | Djup | Fiode |Erosions | Skydds | Oversil-
Vdr striicka Markanv. i risk | zon ning
(NR) § HOVA | (vio/ (N0 (Nr) (m) IKassiTyp| (m) tm) i (Vs) (x) (=} (jalnej)
D) 10-3)
= S (B _
,,2. __a__.__ = & ___ i ___ - s SO il
- 1 - — gt
i i
C5. Gvrigt o B [ e - s SRR
Nr.” - I P A o FE——
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C1. Undersokning

Organisation: Organisation, institution etc som dr ansvarig for karteringen.
Inventerare: Namn pa den/de som inventerar.

Datum: Datum for féltkartering.

C2. Identitet

Huvudvattendrag: Huvudavrinningsomrade enligt SMHIL:s numrering, till exem-
pel 098 (Lagan). For vattendrag utan eget nummer noteras de intilliggande
t ex 098099.

Vattendrag: Namn pé det vattendrag som inventeras enligt SMHI:s vattendrags-
register. Om namn saknas i nimnda register himtas det frdn topografiska
eller ekonomiska kartan. Annars anges lokalt namn.

Dike/Vdr: Varje dike och tillrinnande vattendrag tilldelas ett 16pnummer, en
nummerserie pa vardera sida, och noteras pd kartan. Detta [§pnummer fors
over till protokollet.

Sida: Vilken sida av vattendraget som tillflédet 4r beldgen anges. Hogra sidan sett
nedifran och upp noteras med H och vénstra sidan med V.

Kod: En kod for vilken typ av dike/vattendrag det &r anges dér

'V = naturligt vattendrag

D = dike eller dikesb#ck

TD = tickdike. : e
Med en dikesbick avses ett vattendrag som ursprungligen varit naturligt
men som nu till storsta delen (>50% av lingden) &r s& omgrévt och ritat
(dikiserat) att det har en funktion som dike. Bedémningen, som avser hela
tillflédet, gors vid flygbildstolkningen. Vigdiken skall noteras.

Namn: Eventuellt namn pé diket/vattendraget noteras.

C3. Tillhorighet

A-stricka: Ange vilken stricka i protokoll A (vattenbiotopen) vattendraget/diket
mynnar i. Gors med fordel efter filtkarteringen (en striicktillhorighet, A eller
B, noteras dock direkt i filt).

B-striicka: Ange vilken stricka i protokoll B (omgivning/ndrmiljé) vattendra-
get/diket diket rinner genom. Gors med fordel efter filtkarteringen (en
stricktillhorighet, A eller B, noteras dock direkt i filt).
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C4. Uppgifter om diket/vattendraget

Liingd: For att fa en uppfattning om hur stor risk det dr att ett dike paverkar
vattendraget det mynnar i anges lingden som ett métt p& det omradet som
avvattnas. Lingden anges i en fyrgradig skala dér:

0=<100m
1=100-500m
2 =500-1000 m
3 =>1000m.

Langden mats/uppskattas utlfran flygbild och/eller karta. Langdklasserna har
inte testats.

Péiverkan frian markanvindning: For diken och dikesbéckar noteras anslutande
markanvéindning for att fi en uppfattning om hur stor risk det &r for paver-
kan pé vattendraget det mynnar i genom i forsta hand partikeltransport. De
marktyper som noteras som “riskklasser” dr anslutande akermark, hyggen
och artificiell mark. Bedomning gérs enbart utifrén flygbild. Observera dock
att beddmningens relevans &r beroende pé flygbildernas aktualitet.

Klass: Risken for paverkan bedoms i en fyrgradig skala 0-3 dér:

0 = obetydlig risk for paverkan. Ingen del av tillflodet kantas av riskfylld

~ marktyp.

1 = liten risk for pdverkan. <5% av tillflodet kantas av rlskfylld marktyp ,

2 = mattlig risk for paverkan. 5-50% av tillflodet kantas av riskfylld marktyp

3= stor risk for paverkan. >50% av tillflodet kantas av riskfylld marktyp
Riskklasserna har inte testats.

Typ: Den dominerande “riskklassade” markanvéndningstypen anges enligt
koderna K (kalhygge), A (8ker) och A (artificiell mark).

Bredd: Uppskattas i filt och anges i meter. For diken anges bredden i markplan
och for tillrinnande vattendrag vid normal lagvattenforing.

Djup: Uppskattas i filt och anges i meter. For diken anges hur djupt diket &r ned-
skuret i marken och for vattendrag vattendjupet.

Flide: Flodet uppskattas och anges i I/s.

Erosionsrisk: Anger om det, pa den i fiilt besiktigade delen i mynningen, finns en
synbar erosionsrisk (partikeltransport) fran diken eller dikesbéickar. Be-
démningen gors utifidn ett tankt forhallande vid hogflode. Markeras med ja
eller nej. Om diket #r gammalt och mer eller mindre igenvuxet finns det
ingen risk for erosion.

Skyddszon: Anger om det finns en skyddszon (se ovan) utefter tillflodet, pa den i
filt besiktigade delen i mynningen,. Markeras med ja eller nej.

Oversilning: Anger om diket mynnar rakt ut i huvudvattendraget eller slutar en bit
ifran. Markeras med ja nér det finns dversilning och nej nér &versilning sak-
nas.
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C5. Ovrigt.

Ovrigt: Hir noteras 6vrig information som kan vara av intresse, till exempel
forekomst av paslamning eller bedomning av om tillflédet dr vattenférande aret
om. For varje anmérkning anges till vilket dike/biflode den hor.

Dike i jordbruksmark som helt saknar skydds- och éversilningszon
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7.7 Protokoll D - Vandringshinder

I detta avsnitt beskrivs samtliga parametrar i protokoll D som beskriver vand-
ringshinder i vattendraget. Varje kriterie definieras och dess syfte/anvéndnings-
omrade anges i de fall det ansetts motiverat. Beskrivningarna r uppdelade i flera
olika ”punkter” pd samma sitt som i motsvarande protokoll. Négra uppgifter &r
optionella och kan tas med eller ej beroende pé syfte med inventeringen. I bilaga 1
finns protokoll och instruktion avsedd att anvéndas i filt. Férutom de hér noterade
vandringshindren (fér vattenlevande organismer) kan det vara motiverat att
uppmérksamma konstruktioner, frémst broar, som &r vandringshinder eller svara,
riskfyllda passager for landlevande djur, t ex utter [70]. Uppgifter om detta finns
inte med i foreliggande metodik (exempel finns i Bilaga 5).

Inveteringsprotokall = 10 T T ProtakellD T Vaitendrag
© - Vandingshinder -1 - "t

D1, Undersdkning Crganisation: | i

Inventerare: | i Datum:[19 - -]
| i

D2. Lokallnformation  Huvudvattendrag: {—E Vattendrag: ] 4‘
Faltnummer: L—__ Topokarta: ;—— Ekokaria | Folografier: —"1
Lokat: | | Koardinater! - / ]

i ] i

D3. Information om vandringshindret
Totat

Typ av hinder: [ | Fallnajd(m): ]
{Damm, Hjaulicop, NiTmil, vagE26tRge, LAgaer, sk eler nalufigt ader}

Uppskaliad (m37s) LdgvMedeiHoatl ia .
| Nalturigl binder weskar sen tomsinerasy:

1Enad fmy breddimy 7;ma X _
Dammkrinets Antal uisko\f:‘kulveﬂ:l } Toriféra.

fangdm) 6 vinhast Lotten-mbrt digpitrumma  fallhbid vid ol diup  frande
£} BNy fwunima tnavonay  vid ullopp tw ulopp (np  nedantg ) 3
T;umma[ I } | | } ]

D4. Fiskuppgifter

Hindrele passerbarhel mrlm i Dring Fingrind pid tatedoSkada vid nedstr.pags.:
Definitivi: Ja da |
Pariiellt: Mej | Nej T

Passerbart: T

DS. Anviindning D6, Atgérder

ldag: | Majligheter;

Tidigare: [

Kulturmilis (x): H

Agare: 1

VAagar geirei: 4
DT. Fiskvﬁgﬁr

Typ Funktion

Fiskvzg (%) | \

D8, Ovrigt

D9, Skiss tver vandringshindret N
Hels earddat inkl serdiro:
Alla thror tills de gl commen
Hela dumneaiien
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D1. Undersékning

Organisation: Organisation, institution etc som &r ansvarig for karteringen.
Inventerare: Namn pa den/de som filtinventerar.

Datum: Datum da vandringshindret filtinventeras.

D2. Lokalinformation-

Huvudvattendrag: Huvudavrinningsomréade enligt SMHI:s numrering, till exem-
pel 098 (Lagan). For vattendrag utan eget nummer noteras de intilliggande
t ex 098099.

Vattendrag: Namn pa det vattendrag som inventeras enligt SMHI:s vattendrags-
register. Om namn saknas i nimnda register hdmtas det frén topografiska
eller ekonomiska kartan. Annars anges lokalt namn.

Fiiltnummer: Vandringshindren avgrinsas och numreras lopande nedifrdn och
upp inom respektive vattendrag.

Lokal: 1Lokalen for vandringshindret anges dédr sadant finns, till exempel Kvarn-
dammen.

Topokarta: Det topografiska kartblad inom vilket vandringshindret &r beléget.
Ekokarta: Det/de ekonomiska kartblad inom vilka vattendraget &r beléget.

Koordinater: Koordinaterna for lokalen anges pa sexsiffernivd enligt RAK
(Rikets Allménna Kartnt), till exempel 641005-141832.

Fotografier: Nummer pa de foton som beskriver vandringshindret anges hir.
Fotovinklarna ska markeras noggrant pa skissen.

D3. Information om vandringshindret

Typ av hinder: Typ av hinder anges. Dessa utgdrs av damm, sj6utlopp, trumma,
vigpassage, fiskgaller, alkista eller naturligt hinder. Naturliga fall kan utgdra
nyckel-biotoper (40).

Fallhojd: Vid dammanldggningar (kraftverk) dér vattnet leds forbi en del av
vattendraget ska dven den totalt utnyttjade fallhdjden anges.

Total: Det egentliga vandringshindrets fallhtjd méts/uppskattas och anges i
meter. Om det finns flera avsatser riknas den totala fallhéjden. Den totala
fallhdjden ska ge ledning om hur hog fallhdjden &r som ska byggas forbi vid
eventuellt fiskvigsbygge. Totala fallhjden anges dérfor i den mest optimala
vattendragsfaran for fiskviigsbygge, om flera faror finns.

Utnyitiad: Vid dammanldggningar (kraftverk) ddr vattnet leds forbi en del
av vattendraget ska dven den totalt utnyttjade fallhdjden anges i meter.

Fléde (uppskattat/L,M,H): Vattenforingen uppskattas och anges i m’/s. For att
kalibrera bedémningen bor en mitning av vattenforingen genomforas pa ett
par lokaler med till exempel flygel eller flottér (66). En bedémning av om
vattenforingen #r 14g (L), medel (M) eller hig (H) pé &rsbasis gérs ocksa.
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Dammbkrénet (lingd/bredd): Lingden pa dammkrénet mitt tvdrs dver vattendra-
get anges, likasd bredden pd dammkronet (meter). Dammens utseende
redovisas pa en skiss. Mdtningar och skiss optionella uppgifier.

Antal utskov/trumma: Antal utskov som finns i dammar eller antalet trummor vid
t ex vigpassager anges. Pa skissen visas anldggningens utseende och var
utskoven &r placerade. Uppgiften optionell.

Torrfira: Forekomst samt lingd pé eventuell torrfira anges. Lingden kan oftast
mitas efter faltarbetet pa karta.

Naturligt hinder: En beddmning av om vandringshindret ursprungligen utgjort ett
naturligt vandringshinder. Anges genom en markering for ja, nej och/eller
osikert, DA det ofta dr svért att beddma detta kriteric kan ja och nej dven
kombineras med tilldgget osékert.

Trumma: For trummor anges ldngd (m), diameter (m) och vattenhastighet
(m/sek). Vidare anges naturligt/onaturligt bottenmaterial i trumman, djupet
(anges i meter) och vilken fallhtjden &r vid utloppet (avsténd frén trummans
innerkant till vattenytan nedan trumman i meter) samt ev férekomst av fri
dnde (se skiss). Slutligen anges om det finns nagon pool (basséng) nedanfor
trumman och vilket djup denna har i meter. Aven om en utpriiglad pool
saknas ska djupet nedan trumman anges.

|, MAR. PooLbIUP
2. FRU &noe
3. AUST. TRUMMANS HEDERMANT - POOLYTA-FALLWGIG VIO UTLOPE

i o

En trumma med ndgra av uppgifterna som ska noteras vid karteringen beskrivna.

D4. Fiskuppgifter

Definitivt eller partiellt hinder: Separata bedomningar av oringens respektive
mort och dvriga fiskarters mdjligheter att passera hindret nedifrén och upp.
Bedémningarna grundar sig pa tidigare erfarenheter och kunskaper. Be-
domningsgrunderna ér:

Definitivt - hindret kan med storsta sannolikhet inte passeras under nagra for-%
héllanden.

Partiellt - hindret kan passeras under vissa gynnsamma férhallanden, vanligt-
vis vid hogvattenforing, ,
Passerbart - hindret bedéms vara partiellt for mort och 6vrig fisk men kan vara
passerbart for ring.
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Svérighetsgraden mellan de partiella vandringshindrena varierar mycket. For
att oka tillforlitligheten i bedémningarna av vandringshindrens svérighets-
grad bor hindren helst bestkas vid olika vattenforingar. Detta 4r ofta inte
realistiskt, dock kan hydrologiska uppgifter om vattendragets 14g, medel och
hdgvattenforing underlétta bedomningarna.

Skador: En bedomning av om fisk dsamkas skador vid passage forbi hindret i
stromriktningen gors och markeras i protokollet genom ett ja eller ett nej.
Skador kan uppsta t ex om vattnet faller hogt ner pa hll. Ett vattenkraftverk
utan fungerande fingrindar (20 mm spjélavstand) medfor ett ja.

Fingrindar: Vid vattenkraftverk anges, med ja eller nej, om fingrindar finns (20
mm spjalvastiand).

D5. Anvindning

Idag: Ange vad anliggningen anvénds till idag. Exempel pa anvindningsomaden
ar damm, vattenkraftverk, troskel for sjoyta, kalibrera flodesmitning,
vattenintag, végpassage, vdg ¢ fordon, spegeldamm, badplats,
vatmarksdamm, fiskodling, &lkista, sdgdamm, kvarndamm, kulturmiljo,
ingenting (fér ej fungerande, mer eller mindre raserade hinder) eller Gvrigt.

Tidigare: Ange om mdjligt tidigare anvéndning av vandringshindret.

Kulturmiljé: Ange om anliggningen inklusive intilliggande byggnader kan vara
intressanta ur kulturmiljésynpunkt.

Agare: Ange namn, adress och telefonnummer till Zgaren alternativt till kontaki-
person, foretag eller dylikt.

D6. Atgiirder

Méjligheter: En bedomning av méjligheterna till att gora hindret passerbart for
oring och vrig fisk gors. Exempel kan vara: Fallfirdigt och ingen funktion -
riv, eller Bygg en fiskvig i form av basséngtrappa genom det viéstra utsko-
vet.

Viigar: Tillgingligheten dr viktig d4 eventuella atgirder ska genomforas. Dérfor
anges om det finns en vég fram till hindret.

D7. Fiskvigar

Markera om det finns en fiskviig forbi vandringshindret. Ange dven vilken typ
samt bedém dess funktion. Exempel pd typer dr basséngtrappa, denilrénna, strém-
kanal (oml6p), slitsrdnna.
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&4 3 B o

Bassdngtrappa i natursten. Valan, Nissans vattensystem.

D8. Ovrigt

Hir noteras dvrig information som #r av virde sdsom forekomst av intressanta
arter till exempel strémstare, forsérla eller kanske till och med spar efter utter. I
bilaga 2 finns en lista §ver vattenanknutna arter som &r intressanta att notera. Har
finns &ven mojlighet att ytterligare kommentera sjilva vandringshindret.

D9. Skiss

En skiss éver vandringshindret ska géras. Hir #r det mycket viktigt att redan 1 filt
4 med all relevant information. Det #r mycket svart att gora efterkonstruktioner.
Skiss optionell.

Omfattning: Skissen ska innefatta hela omradet och inkludera eventuella torrfa-
ror. Alla faror ska ritas ut till den punkt de gér samman. Hela den eventuella
dammvallen ska ritas ut. Anslutande véigar ritas ut.

Skala/norrpil: Skala (ndgon form), norrpil och strémriktning ska finnas utritat.

Foto: Alla fotovinklar ritas ut och fotonummret anges bredvid.
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Principskiss Sjoviken
(vandringshinder 905)

Dammbyggnad
med utskov

Detta utskov

Q Fotovinkel;
foto 2

Ség
Fotovinkel;
foto 1

7.8 Ovriga uppgifter

Forutom de uppgifter som ror de specifika strickorna och protokollen finns mer
dvergripande parametrar som bor tas fram for att komplettera utvirderingen.

Avrinningsomradet. Avrinningsomradets storlek i hektar.

Marktyper i avrinningsomrddet: De olika marktypernas utbredning, skog, 6ppen
mark, vatmarker, sjoar, bebyggelse.

Hijd dver havet. Behvs bland annat for att kunna berdkna vattendraget fallhojd.
Anges dels vid vattendragets borjan dels vid slutpunkten sa att den totala
fallhdjden for vattendraget kan berdknas. I vissa fall kan det vara intressant
att 4ven ta fram hojden Gver havet utefter flera punkter av vattendraget (se
dven avsnitt 8.2).

Sjoar. Antal sjoar som vattendraget genomflyter réknas och avstindet (kortaste
strickan for en fisk) mellan in och utlopp langdmits. Denna stréicka behovs
for att kunna berdkna fragmenteringsgraden.

Vattenforing (Q): Vattendraget 1ag, medel och hdgvattenforing.
Bifldde: Biflodesnummer enligt SMHL
Vattendragets koordinater: Vattendragets koordinater enligt SMHI.
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8 DATALAGGNING, UTVARDERING OCH
PRESENTATION AV INSAMLAD INFORMATION

8.1 Dataldggning

Foér att enkelt kunna summera och utvirdera resultatet fran en biotopkartering
krivs att alla uppgifter dataliggs. I samband med utvecklingen av denna biotop-
karteringsmetodik har en relationsdatabas utarbetats i programmet Microsoft
Access. Databasen innehaller:

e skriddarsydda inmatningsformuldr, uppbyggda som filtprotokollen och med
lasningar for felinmatningar.

o firdiga applikationer for summering och berdkning av resultatet for respek-
tive vattendrag.

o mojligheten att ta fram firdiga standarddiagram for att karakterisera ett
vattendrag.

o firdiga utskriftsrapporter for att kunna presentera resultatet.

Nir samtliga protokoll ifyllts gar det forhallandevis snabbt att mata in datan och
att sammanstilla resultatet. I avsnitt 8.3 finns exempel pa resultat frén karteringar
utférda med foreliggande metodik.
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8.2 Vilka fragestéllningar kan karteringen ge
svar pa?

Biotopkartering av vattendrag genererar en stor datamdngd som kan samman-
stillas, summeras och beriiknas pa en méngd olika sitt. Vad som skall genomforas
avgors av vilket syfte undersckningen har, d v s vilka fragestillningar som skall
besvaras. I nésta avsnitt beskrivs ett antal “standardberdkningar” som ger grund-
liggande information om vattendraget. Exempel pa fragor som resultatet av
biotopkarteringen kan besvara &r:

?

-2

R PR R [ T

i o T AL R

Vilka ohka biotoptyper forekommer i vattendraget och dess nérmiljd och i
hur stor andel, d v s vilken karaktir har vattendraget?

Vilka nyckelbiotoper forekommer i och i anslutning till vattendraget och var

* finns de?

_ Hur stora ytor reproduktionsomraden finns det for laxfisk (6ring)?

ans det tillrickligt med standplatser och lekbottnar for den storre laxfisk-
en?

Vilka marktyper forekommer i nérmiljon och i hur stor andel?

Hur vl utvecklat ir buskskjkfet vid stranden?

Hur stor andel dversvimningsmark forekommer utefter vattendraget?

_Hur vil skuggat 4r vattendraget? Ar det moﬂlgt att forbattra skuggnmgen

och i sé fall var?

Finns det nidgon skyddszon dér artificiella marktyper forekommer i anslut—

“ ning till vattendraget? Var?

Finns det négon ‘naturlig skyddszon” mot Vattendraget i anslutning till pro-
duktionsskog? Var?

Foérekommer vandringshinder i vattendraget? Var?

'Hur fragmenterat dr vattendraget?

Finns det dammar som idag inte anvéinds och som skulle kunna atgérdas?

Hur paverkade &r vattendragets biotoper?

~ Hur paverkade &r strandbiotoperna?

Hur manga diken med risk for erosion och dkad transport av néring och par-
tiklar mynnar i vattendraget och var finns de? :

Finns det ett behov av att genomfora aterstéllningsatgérder?
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8.3 Utvardering

I detta avsnitt gors en kortfattad beskrivning av hur det dr tinkt att resultatet fran
biotopkarteringar skall kunna bearbetas, for att passa in i olika sammanhang. Inom
detta omrade finns emellertid stora méjligheter till ytterligare utveckling.

Ett viktigt anvindningsomréde f6r metodiken dr att beskriva forhallandena vid en
preciserad del av vattendraget, till exempel dér en avverkning skall géras eller dér
en vig skall passera. D4 anvinds helt enkelt uppgifterna i de protokoll och de
kartor som beskriver det berdrda avsnittet. For att veta vilken hdnsyn som skall tas
pé platsen bor resultatet dock sittas in i ett stérre sammanhang dér forhallandena i
hela vattendraget beaktas. Dessa beskrivningar av vattendragets karaktér kan dven
med fordel anvindas vid naturvdrdesbeddmningar. For att karaktirisera
vattendraget behover siffrorna fran biotopkarteringen summeras och vigas
samman. De summerade siffrorna presenteras i form av olika diagram som
tillsammans med kartor ger en kvantitativ bild av ett vattendrags karaktr.

En viktig del av karakteriseringen utgér bedémningen av péverkansgraden. I
avsnitt 8.3.2 presenteras ndgra forslag pa hur ett urval av kriterierna kan behandlas
for att kunna anvindas som matt pa paverkansgraden.

Det finns modeller for klassificering av rinnande vatten som bygger pa hierarkiska
system dér vattendragen bl a delas in i storre avsnitt (t ex 69). Styrande for dessa
indelningar kan dels vara lutningen pd vattendraget och dels lutningen pa
omgivande mark. Inga av dessa parametrar finns med i inventeringsprotokollet da
de bedomts vara svéira och tidskrdvande samtidigt som det ¢j 4r relevant att koppla
denna information till kortare delstrickor. De uppgifter som kridvs for att gora
avgrinsningar i stérre avsnitt kan utan problem inhdmtas fran topografiska kartan.
Modellerna utgér dven fran vattendragets och strandens strukturella utseende samt
stromningsforhallandet. Dessa uppgifter erhélls vid biotopkarteringen.

8.3.1 Standardberdkningar

De olika kriterierna som noteras vid biotopkarteringen bor vid sammanstéllningen
av resultatet behandlas pa lite olika sétt for att bidst komma till sin ritt. Vissa
kriterier, som forekommer pd definierade lokaler, kan helt enkelt summeras
medan flertalet andra, som beskriver forhallandena utefter avgriansade delstrickor,
kriver mer bearbetning, For dessa kriterier kan tvd huvudtyper av summeringar
urskiljas. Antingen summeras samtliga strackor dar respektive kriterie dominerar
eller sa beriiknas lingdviktade medelvirden for kriterierna.

= Exempel pé kriterier dér en summering av antalet noteringar &r anvindbart &r
utfyllnad, tillrinnande diken/bifloden, avloppsror, vattenuttag, korsande vig,
nacke, holja, sjoutlopp, sjdinlopp, sammanfléde, korvsjo, kvillomrade, delta,
brink, killa, stenséttningar och vandringshinder.

= For att se hur stor andel av vattendraget som domineras av t ex strommande
vatten summeras ldngden pd samtliga strickor dir strémmande vatten angivits
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som dominerande (klass 3). Det 4r pa detta sitt enkelt att berikna den procentu-
ella andelen av vattendraget dér strommande vatten dominerar.

Stromforhallanden i Aran

[ Arfns tatala l%

7820 m 485 m 1280

‘ I:ILugnflytanclr: B gyapt strommande B strommande - forsanQ

Strimforhallandena i Lillan
Lillans totala langd &r 6 230 m

5525m 536m 170
o Lugnflytande n Svagt strommande W g¢rsmmande

Stromfoérhallanden i Sillevadsan

1929 3430 m : 6300 m

FDLugnﬂytande B gvagt strommande B Strsmmande - forsande

Flertalet kriterier kan med fordel beskrivas pa detta sitt. Detta géller bland annat
de uppgifter som anviinds i System Aqua, till exempel marktypernas férdelning i
nérmiljon. I de flesta fall &r lingdandelen den mest relevanta uppgiften medan
det i vissa fall, till exempel for Sringbiotop, &r intressant att titta pa ytandelen.

Areal 6ringbiotop inom de
fotvandrade vattendragen i Lagan

8%
3%

O Klass O

16% @ Klass 1
Klass 2

Klass 3

73%
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= Om man for ett enskilt kriterie vill erhdlla ett virde som beskriver hela
vattendraget anviinds ldngdviktat medelvdrde. Det liangdviktade medelvérdet
berdknas enligt:

Delstricka 1 Delstrécka 2
Klassning Lingd Klassning Lingd OSV...

e

(2 x 230) + (1 x 500) + (3 x 370)
1000 = 2,07 (detta ér vattendragets lingdviktade
medelvirde for foreliggande kriterie)

Vattendragets totala langd

Kriterier som #r s#rskilt limpliga att anvinda langdviktat medel for ar till
exempel bredd, vattendjup, vattenvegetation, skuggning, dod ved, lopp, rensning,
vattennéra zon, buskskikt.

Skuggning i tre vattendrag inom F-liin

3 29

Léngdviktat medelviirde

Sillevadsan Aran Hokadn

8.3.2 Paverkansgrad

Flera olika kriterier kan anvindas for att erhalla kvantitativa métt pd ett
vattendrags péverkansgrad. Vid de sammanstillningar som genomforts vid
utvecklingen av metodiken har paverkansgraden framst beskrivits genom analyser
av nirmiljon, fysiska ingrepp i vattendraget, dikning och vandringshinder.
Dessutom har mer storskaliga péiverkanstyper som reglering, utslipp och
markanvindning i avrinningsomradet kommenterats i utvérderingarna. Vid
inventeringen noteras dven vattenuttag, mynnande avloppsror och korsande végar
som matt pa paverkan.
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Paverkansgraden i n#rmiljon kan berdknas genom att summera andelen
"naturliga” respektive artificiella” marktyper. Med artificiella/paverkade
marktyper avses kalhygge, aker och artificiell mark. Till detta bor fogas
skyddszonens bredd vid dessa marktyper. Om skyddszonens bredd vid produktiv
skogsmark summeras erhélls ett matt pd risken for framtida péverkan.

Paverkansgraden till foljd av fysiska ingrepp i vattendraget noteras med fordel
genom att summera de olika formerna av rensning, inddmning, kulvertering,
utfyllnad, 6versvimningsskydd och forekomsten av torrfaror i vattendraget.

Fysisk paverkan i vattendragen
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Ett enkelt sitt att ange ett matt pad paverkansgraden till foljd av dikning i
anslutning till vattendraget kan till exempel vara att rikna samtliga diken som
mynnar i vattendraget. Andelen diken per lingdenhet vattendrag &r ett anvéndbart
matt. Genom att dven viga in dikenas “riskklass” (lingd och anslutande
marktyper) samt forekomsten av skyddszoner och sedimentationsbécken kan
bilden ytterligare forbéttras.
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Paverkansgraden till f6ljd av uppforandet av dammar och andra artificiella
vandringshinder i vattendraget kan berfknas pa flera olika sétt. De matt som
anvints dr hur stor lingdandel av vattendraget som utgérs av damm (4r inddmt),
hur stor andel av vattendragets totala fallhdjd som utnyttjas vid ddmmena samt
vattendragets fragmenteringsgrad. Fragmenteringsgraden beréknas enligt foljande
formel (68):

F = (1-(B/A)) x 100

F = Fragmenteringsgraden i %.
A = Vattendragets sammanlagda ldngd (inklusive dammar och sjoar).
B = Lingsta sammanhéngande stréicka utan definitiva vandringshinder.
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8.3.3 Vad ar normalt?

Vid flertalet biologiska undersékningar forsvaras tolkningen av resultatet utan
relevant jimforelsematerial. For att avgéra vad som dr normalt, hogt eller 14gt
krivs att atskilliga undersékningar utfors med samma metodik och att resultaten
sedan jamfors. Eftersom foreliggande metodik dr relativt ny saknas naturligt
tillrdckligt jimforelsematerial for att kunna avgora vad som kan betecknas som
normalt for respektive kriterie.

I de digram som presenterats i ovanstdende stycken anges grénser for vad som &r
hogt eller 1agt vid paverkan av fragmentering samt utnyttjad fallh6jd. Grénsen for
utnyttjad fallhdjd noterades vid inventeringen av Lagans vattensystem inom
Jonkopings ldn (41), grénsen for fragmenteringsgraden hédmtades frdn
vattendragsutredningen (68). Vid inventeringen av Eman 1998 (71) anvindes en
del grinser och bendmningar for en rad kriterier vid summering av vattendragen,
som syntes mer eller mindre tydliga vid granskning av hela inventeringsmaterialet
frdn Eméan. Grinserna kan komma att behdva justeras da ytterligare information
fran biotopkarteringar blir tillgéngliga.

Vid inventeringen av Eman (71) anvéndes/sattes bl a dessa grénser:

Vattenbiotoper

Vattendragsbredd; vattendrag under 5 m:s bredd bendmndes som smd, mellan 5-
25 m som medelstora (granserna omndmns dven i annan litteratur)

Lutning; > 0,5% benéms tdmligen hog och < 0,2% lag

Bottenmaterial; forekomsten av fraktioner uttryckt i lingdviktat medelvérde, < 1
bedémdes som liten forekomst.

Stromforhallande; om en strémtyp forekom utefter < 10% av vattendraget
bendmndes forekomsten som lag,.

Rensning/paverkan; < 25% = lag péaverkan, 25-50% mattlig paverkan, 51-75%
hog paverkan och > 75% mycket hdg paverkan.

Uppvixtomrade for oring; om andelen tdmligen bra til mycket bra
uppvixtomraden procentmissigt dversteg 25% riknades det som en hog siffra.
Arealsmissigt bedomdes timligen bra till mycket bra uppvéxtomrade verstigande
25 000 m® som hogt och under 5000 m? som lagt.

Omgivning/néirmiljo

For grinser i omgivning och nirmiljé kan med férdel anvindas de som finns i
Naturvardsverkets bedomningsgrunder for skogslandskapet (72). For flera
parametrar, t ex l6vskogsandel och gammelskog, bendms en andel pa 50-100% 1
landskapet som stor, 30-50% som tdmligen stor, 10-30% tdmligen liten, 5-10%
liten och 0-5% som mycket liten.
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84 GIS

Resultatet frin biotopkarteringarna maste sammanstéllas och analyseras pa ett
smidigt sitt for att kunna anvindas som planeringsunderlag. Ett sift att uppnd
detta mél #r att hantera all ldgesbunden kartinformation i digital miljé via GIS
(Geografiska Informations System). GIS-verktygen 4r idag sd anvéndarvénliga att
personer med datavana genom endast en kortare introduktions utbildning kan
borja hantera kartor i digital miljé. Den digitala karthanteringen kan anvéindas for
att ta fram illustrativa kartor fér presentation pa papper men kommer allra bést till
sin rétt vid endast digital presentation dér all information som genereras vid en
biotopkartering kan lidnkas till kartbilden. Den digitala hanteringen r samtidigt
dven ett bra analysinstrument. Om resultatet frn en biotopkartering digitaliseras
forsvinner flera annars obligatoriska manuella moment, till exempel
lingdmétningar.

Hir presenteras en metodik for digitalisering av resultatet frén biotopkartering
vattendrag. Metoden har utformats for att digitalisering skall kunna ske pé enklast
tankbara sétt samtidigt som anvindbarheten blir stor. Metoden utarbetades vid den
senaste stora biotopkarteringen av vattendrag som genomforts i Jénkopings- och
Kalmar lin, karteringen av Eméns vattensystem 1998 (71).

8.4.1 Digitalisering
Alla objekt digitaliseras som linjer for att underlétta hanteringen.

Digitaliseringsunderlaget utgors av tva kopior av ekokartblad per vattendrag. Pé
en av kopiorna dr vattendragsdelstrickor och nédrmiljostréckor renritade och pé
den andra dvriga objekt - vandringshinder, broar, diken samt de objekt som anges
under “objekt utan attributdata” nedan (strukturemelment). P4 kopian for
delstrickorna markeras vattenbiotopavgrinsningar och ndrmiljdavgransningar i
olika firger. Ett nodvindigt komplement till kartunderlaget &r en databas som
innehaller data for delstrickor (vattenbiotoper och nérmilj6er), vandringshinder
och diken / anslutande vattendrag. I databasen framgar hur olika objekt
identifieras, vad vattendrags-id &r m.m.

Vattendragsbiotoper digitaliseras tillsammans med nidrmiljébiotoper genom att
en linje dras lings vattendragets mitt och denna linje delas in i segment. Ett nytt
segment avgrinsas si fort ndgot av vattenbiotopen, vénster nérmiljo eller hoger
nidrmiljé #ndras. Detta medger en mdjlighet att enkelt kunna soka efter
information bade for biotoperna i vattendraget och ndrmiljon pa respektive sida, t
ex leta efter opdverkade vattendragsavsnitt dér bada strinderna ticks av naturliga
markslag. Varje segment fér en vid digitaliseringen unik kod, dvs ett [spnummer.
Foér varje segment ska det anges vilket vattendragskoordinat det ligger i,
vattenbiotopens nummer, ndrmiljéernas nummer (tva filt), segmentets start- och
stoppkoordinater samt strickans ldngd. Ett vattendrag identifieras genom x- och y-
koordinaterna for dess utloppspunkt. Under rubriken Tabell framgéir hur
attributdata kan se ut.
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Vid digitaliseringen av diken, tickdiken, tillrinnande vattendrag, vandrings-
hinder och broar ska dessa digitaliseras som linjer, som dras (ungefir) vinkelritt
mot vattendraget for att synas tydligt. Start- och stopppunkten for linjen anges
med 7-siffriga koordinater. Diken, tidckdiken och tillrinnande vattendrag dras fran
vattendraget och utdt 200 m och den angivna startpunkten ska vara vid
vattendraget. Vandringshinder och broar dras s& de sticker ut 50 m pa var sida om
vattendraget. Alla dessa objekt far l6pande nummer vid digitaliseringen. Under
rubriken Tabell framgér hur attributdata kan se ut.

Vid digitalisering av objekt utan attributdata i databasen, ska dessa digitaliseras
som linjer (ca 10 m l&nga) som dras ungefir vinkelritt ut fran vattendraget. Endast
startkoordinat behdver anges. Sjoar (markeras ej i filt eller med kod i databasen)
digitaliseras som linje mitt i sjén och vinklas vid in och utlopp, lingden anges.
Objekt utan attributdata &r alltsa: utfyllnad, avloppsror, vattenuttag, stromnacke,
holja, sjoutlopp, sjoinlopp, sammanflode, korvsjo, delta, brink,
utstromningsomrade/killa, stenbro eller rest av, dammbyggnad av sten, annan
stenséttning, annan dammrest (5j6 — se ovan). Under rubriken Tabell framgér hur
attributdata kan se ut.

All data fran digitaliseringen ldggs i en och samma tabell. Denna innehéller alla
félt som beskrivits ovan och ser ut s hér:

| VATX VATY VBIOTOP NMV NMH BDHITYP __BDHINR _ SIDOTYP  XSTART YSTART  XSLUT YSLUT LENGTH

23791 636512 148894 40 68 67 6372812 1488908 6372905 1488979 118
23792 636512 148894 41 68 67 6372905 14880979 6372918 1488988 16
23793 636512 148894 41 68 69 6372918 1488988 6373011 1488971 111
23784 636512 148894 42 70 69 6373011 1488971 6373046 1488990 40
23795 636512 148894 42 70 71 6373046 1488990 6373138 1488984 93
50868 635698 148685 DIK 14 6357578 1470836 6357539 1470750 94
50869 635698 148685 VHI 4 6357373 1470098 6357375 1471099 101
50870 635698 148685 BRO 5 6357062 1471081 6357070 1471145 64
50871 635698 148685 BRO 6356348 1470394 6356282 1470397 66
81042 636603 148035 SD 6369146 1471853

81043 636603 148035 SA 6369252 1471761

81044 636603 148035 §D 6369331 1471523

81045 636603 148035 AS 6369390 1471347

Datatyper for de olika félten i tabellen &r:
1= diggningsid (langt heltal, 4 byte)

VATX och VATY = vattendragets x- och y-koordinater (anges med 6 siffror,
langt heltal, 4 byte)

VBIOTOP = vattenbiotop nr (heltal 2 byte)

NMV och NMH = ndrmiljo véiinster och higer nr (heltal 2 byte)

BDHITYP = objekttyp (dvs DIK = dike, VHI = vandringshinder, BRO =
vigpassage, TDI = tickdike, VAT = tillrinnande vattendrag) (textstring max 7
tecken)
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BDHINR = objektnummer (langt heltal, 4 byte)

SIDOTYP = objekityp (dvs objekt utan attributdata, se avsnitt ovan) (textstrang,
max 7 tecken)

XSTART och YSTART = startkoordinater x och y (anges med 7 siffror, ldngt
heltal, 4 byte)

XSLUT och YSLUT = slutkoordinater x och y (anges med 7 siffror, langt heltal, 4
byte)

LENGTH = ldngd (langt heltal, 4 byte)

8.4.2 Koppling till databas

For att kunna anvénda det digitaliserade resultatet maste en sammanlénkning ske
med informationen frin databasen. Detta bor kunna ske genom en aktiv lank
mellan databasen och kartskiktet, vilket dock inte dr utvecklat idag. Hittills har en
kopia pa information fran databasen kopplats till kartinformationen samtidigt som
vissa utvalda delar av informationen frén kartan (frimst information om
koordinater och langder) kopierats och infogats i databasen. Hanteringen fungerar
utmarkt men &r tidskridvande, inte minst vid uppdateringar.

8.5 Digitala natverk

Resultatet fran biotopkarteringar &r, vilket tidigare ndmnts, anvéndbart i en mangd
sammanhang. Forutom anvidndarna pa den myndighet/instans som tagit fram
materialet finns ocksé externa anvindare, till exempel konsulter eller andra myn-
digheter och institutioner. Om standardiserade modeller for att presentera resulta-
tet frin biotopkarteringar anvénds (till exempel av den typ som presenterats 1 av-
snitt 8.2 och 8.4), finns det goda forutsattningar att gora datan tillginglig via digi-
tala nitverk. Det kommer av allt att doma inom en tdmligen néra framtid att vara
mdjligt att koppla informationen frén Accessdatabasen direkt mot ett digitalt nét-
verk. Om/nér datan kan gora tillgénglig genom digitala nitverk okar anvéndbarhe-
ten, vilket pa sikt &r nddvéndigt, da vi inte har rad att inte utnyttja datan pa ett sd
optimalt sétt som mdjligt.
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Protokoll A anviinds for att beskriva forekommande biotoper i vattendraget och den storsta
delen av datamaterialet samlas in i filt. En viss del erhélls dock frin kartor och/eller flyg-

bilder.

Al. Undersokning

Organisation
Inventerare

Datum

Organisation, institution etc som dr ansvarig for inventeringen.
Namn pé den/de som filtinventerar.

Datum di strickan filtinventeras.

A2, Lokalinformation
Huvudvattendrag

Vattendrag

Stréicka nr

Fotografier
Topo karta
Eko karta

Léngd

Bredd (max, min,

Anges enligt SMHI:s numrering. T ex 098 (Lagan).

Namn pé det vattendrag som inventeras.

Vattendragen delas in i striickor som numreras nedifrdn och upp inom respektive
vattendrag. Biotopen inom varje striicka ska vara si homogen som méjligt, men
strickans lingd bor inte understiga 30 m. En obligatorisk striickavgriinsning gors vid
varje vandringshinder och sjdar. Dammar, torrfiror och rensade partier ska alltid
striickavgriinsas, sj0ar noteras inte som egna strickor.

Ange antal foton som tagits, Lige och bildtext anges under punkt 12 Ovrigt.

Det/de topografiska kartblad inom vilket vattendragssiriickan ér beligen.

Det/de ekonomiska kartblad inom vilka vattendragsstriickan dr beldgen,

Striickans lingd i meter. Mitning kan t cx ske med planimeter pa ekonomisk karta i
skala 1: 10 000 eller i samband med digitalisering.

Vattendragsstrickans max-, min- och medelbredd vid normal ldgvattenforing. Mits

niedel) cller uppskattas i filt.
Areal Striickans yta angiven i m”, Beriiknad enligt lingd x bredd.
Vattendjup I filt uppskattat max- och medelvattendjup.
Punkterna 3, 4 och 5 nedan anges samtliga i en fyrgradig skala dér:
0 = saknas 2 =15 - 50% tickning
1 = < 5% tickning 3 = > 50% tickning
A3J. Bottensubstrat

Bottenmaterialet delas in i Grovdetritus (lév, grenar, stockar o dyl ved som inte ér
nedbrutet), Findetritus (mer eller mindre nedbrutet organiskt material, dven oorganiskt
material finare én lera), Lera (<0,02 mm), Sand (0,02-2 mm), Grus (2-20 mm), Sten
(20-200 mm), Block (> 200 mm) och Hall (>4000 mm). Siffrorna inom parentes anger
definition. Tickningsgraden fiir respektive substrat anges enligt ovan men, en tom ruta
framfor bottensubstratet motsvarar 0. En substrattyp ska alltid anges som dominant



Ad. Vattenvegetation

Téckning totalt

Téickning per
grupp

AS. Stromforhillanden
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Protokoll A - Vattenbiotop

Vattenvegetationen delas in 1 nio olika grupper, se dven bilaga 2 (artlista):

Rotade och/eller amfibiska dvervattensviixter (ex vass, siv), Flytbladsvixter och/eller
friflytande viixter (ex nickros), Undervattensviixter med hela blad (ex nate), Under-
vattensvixter med fingrenade blad (ex slinga), Rosettvaxter (ex notblomster), Trad-
alger (ex Cladophora sp och Vaucheria sp.), Ovriga paviixtalger (ex dverdrag pi
stenar), Fontinalis cller liknande arter, Kuddliknande mossor (ej Fontinalisliknande).
Arter/grupper som dominerar stryks under.

Den tofala tickningsgraden for all vattenvegetation anges enligt ovan.

Samtliga vegetationsgrupper ska noteras om de bedéms vara aterkommande, dven om
dess utbredning ir begrinsad. Tickningsgraden for respektive grupp anges ocksé
enligt ovan men, cn tom rufa framfor motsvarar 0.

Striickans stromforhillanden delas in i lugnflytande (<0,2 m/s), svagt strbmmande,
strommande och forsande (>0,7 m/s). Beddmningarna grundas frimst pd utseendet och
mindre p# vattnets hastighet. Skillnaden mellan svagt strdmmande och strémmande ér
beroende av hur turbulent vattnet ir, ju mer turbulent vattnet &r desto mer sttémmande
bedéms det vara. En dominerande strémtyp ska alltid anges.

A6. Skuggning

A7. Dod ved

Strickans faktiska skuggning beddms i en fyrgradig skala dér 0 = obefintlig,
1 = dalig (<5%), 2 = mindre bra (5-50%), 3 = bra (>50%).

Om det finns did ved i vattendraget anges detta i en fyrgradig skala ddr 0 = saknas,
1 = liten forckomst (>6 stockar/100m), 2 = méttlig forckomst (6-25 stockar/100m), 3
= riklig férekomst (>25 stockar/100m).

AS8. Flode/lopp
Flide

Lopp

Den uppskattade vattenforingen anges (m’/s). En bedémning av om vattenfSringen ir
18g, medel eller hijg pa &rsbas gors ocksd (L/M/H). For att kalibrera bedémningen bér
en berikning av flodet goras pa ctt par lokaler med t ex flygel eller flottor.

Utseendet pd vattendragets lopp noteras. Loppet framgér bést pd kartor, Mcandrande =
lingden skall vara minst 1,5 ggr 4n strickan uppmétt som en rak linje.

A9. Rensat/paverkat

Torrfdra

Uifyllnad

Kulverterat

Damm

Nedanstiende striickavgriinsas och markeras med kryss i rutan. Rensning anges i en
tregradig skala.

Markeras om striickan torrliggs (i anslutning till kraftverk). Observera att en torrtara
alltid ska utgoras av cn egen stricka.

Markeras om stranden eller vattendraget helt eller delvis fyllts ut med tippmassor e
dyl.

Markeras om vattendraget helt eller delvis rinner genom en kulvert, Hir avses inte sd
korta strackor som viigkulvertar.

Eit kryss visar att striickan utgors av en artificiell damm. Observera att en damm alltid
ska utgoras av en egen striacka.



Rensning

Annat
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Markeringen visar om rensning, dikning eller utriitning férekommer pd striickan.
Vanligt exempel #r flottledsrensning. Rensning anges i en fyrgradig skala dér

0 = ¢j rensad (behover ej noteras i prot), 1 = forsiktigt rensad, 2 = kraftigt rensad och 3
= omgrivd/ritad. Klass 3 kan med fordel noteras i samband med flygbildstolkningen.
Viktiga strukturelement som ej ndmns ovan, t ex biaverdamm, béiverspdr, fatramp,
traktorviig noteras hér.

A10. Oringbiotop

En beddmning av sirickans Limplighet fér dring. Om inventeringen sker vid hégvatten
kan inte en total bedémning enligt nedanstdende goras. En forenklad bedomning av
striickans limplighet som reproduktionsomrade kan dock alltid géras. Samtliga
bedémningar sker i en fyrgradig skala enligt nedan:

Lekomrdde  Lekméjligheter Inga synliga lekomrdden — Tamligen bra lekméj-

Klass 1 Klass 2 Klass 3
Bra - mycket bra lekmdj-

saknas men ritt stromforhillan-  ligheter men inte opti-  ligheter
den malt
Upp- Inte lampligt Majligt men inte bra Tamligen bra Bra - mycket bra upp-

vixtomride

Stindplatser Saknas (for
grunt)

vixtomride

Majligt for enstaka stérre  Tamligen bra
oring att uppehdlla sig

Bra - mycket bra férut-
sittningar for storre ring

All, Strukturelement

Avloppsrir

Vattenuttag

Korsande vig

Nacke
Hiilja

Kvillomrdde

Sjéiut- respektive

sjdinlopp

Sammanflide

Korvsji

Delta

Brink nipa, ,
skreddrr

Utstromningsom-

radefkélla

Om nedanstdende strukturclement finns inom striickan markeras antalet i protokollet
och markeras med symboler pé kartan (se teckenférklaring). Flera av strukturelemen-
ten kan markeras pa karta redan vid flygbildstolkningen (FL)och/eller kartstudierna
(KA).

Anger avioppsror som mynnar inom striickan.

Anger att anliggning for vattenuttag finns inom striickan.

Antalet viigar som korsar vattendraget pé striickan anges. FL/KA.

En markering gors om det finns en stromnacke (<30m) pd en lugnflytande stricka.

En markering gérs om det finns en hélja (<30m) pd en stromstricka.

Ett kvillomride innebir att vattendraget delar upp sig pd minst tre faror. Avgrinsas till
en stricka eller, om karaktiren 4r skild mellan de olika kvillarna, till flera. FL/KA.

Huvudfiran markeras.

Den plats diir en sj6 har sitt utlopp respektive det omride dar ett vattendrag mynnar i
en sjo markeras.

En markering gors dir tva vattendrag flyter samman (ARO >20 km®)
Om det finns korvsjoar i anslutning till striickan anges detta. FL/KA.

Endast stérre deltan markeras (minst 1 hektar). De kan vara uppbyggda av minerogent
eller organiskt material. FL/KA.

Rasbranter i sandavlagringar pé stranden markeras.

Utstromningsomraden i form av kiilllor markeras.
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Stensdttningar Dessa markeras om de utgdr potentiella hickningsplatser for t ex stromstare.

Annan dammrest  Ovriga dammrester.

A12. Ovrigt
Hir noteras 6vrig information. Den kan t ex utgéras av eventuella hot mot lokalen eller
forekomst av intressanta viixter eller djur. Stora bevattningsuttag, t ex for
kerbevatining noteras. Information om eventuella foton redovisas hér.
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Protokoll B anviinds for att beskriva forekommande biotoper i anslutning till vattendraget och
den storsta delen av datamaterialet samlas in i filt. En viss del erhlls dock frén kartor
och/eller flygbilder.

B1. Undersokning

Organisation Organisation, institution etc som ér ansvarig for inventeringen.

Flygbildstolkare Namn pi den/de som flygbildstolkar.

Datum Datum for flygbildstolkning.
Flygbilder Ange flygbildsnummer samt dret dé fotograferingen genomfordes.
Inventerare Namn pé den/de som filtinventerar.
Datum Datum d4 striickorna féltinventeras.
B2. Lokalinformation

Huvudvattendrag  Anges enligt SMHI:s numrering. T ex 098 (Lagan).

Vattendrag Namn pd det vattendrag som inventeras.
Fotografier Notera antal foton som tagits. Lige och bildtext anges under punkt 10 Ovrigt.
Topo karta Det/de topografiska kartblad inom vilket vattendragsstrickan ir beligen.
Eko karta Det/de ekonomiska kartblad inom vilka vattendraget ir beldget.
B3. Stricka

Striinderna utefter vattendraget delas in i olika striickor som ocksd numreras,
varje sida separat, strickan ska inte vara kortare dn ca 70 m. Vid kvillomrden
och &ar beskrivs vid avstind mellan vattendragsfarorna 30-59 m: 1 nirmiljo
inkluderande hela &n, avstdnd 60-ca 200 m: 2 nirmiljoer (ingen omgivning pd
on), avstdnd dver 200 m: 2 ndrmiljder och 2 omgivningar (dvs “normal” kartering
av varje vattendragsféra).

Nummer Striickans nummer som ett l6pnummer,

Sida Vilken sida av vattendraget som striickan ér beliigen anges. Hogra sidan i strom-
rikiningen noteras med HO och vinstra sidan i stromriktningen med VA.

Lingd Striickans lingd i meter . Métning kan t ex ske med planimeter pd ekonomisk
karta i skala 1: 10 000 eller genom digitalisering.
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Fér varje striicka noteras marktyperna i omgivningen och nérmiljon enligt en tregradig skala dér:
1 = marktypen utgir <5% (flera typer kan anges)
2 = marktypen utgor 5-50% (flera typer kan anges)
3 = marktypen utgdr >75%

B4. Omgivning
Marktyp

Mossodling

Med omgivning avses hir markomrddet frin 30 m till en grins 200 m frin
strandkanten. marktypen noteras enligt den ovan beskrivna tregradiga skalan.
Typerna anges med en kod enligt tabell nedan.

Uppodlad eller fére detta uppodlad vtmark i omgivningen, anges med kryss.

Fir varje striicka noteras marktypen i omgivningen enligt:

Marktyp Kod

Barrskog BA
Blandskog BL

Lovskog L
Kalhygge K
Hdllmark H
Aker A
Oppenmark O
Vatmark v

VK

VM

Artificiell mark A

Definition

Skogen domineras av barrtriid. Barrtriden ticker >69% av ytan.

Skogen bestir av bide barrtrid och lovtrid, inget av dem dominerar, dvs utgor
70%.
Skogen domineras av 16vtrid. Lovtridden ticker >69% av ytan.

Avverkat omrde och /eller plantskog. Noteras som hygge tills den blivande
skogen ndtt en medelhdjd pa 1,3 m.
Omrddet utgors av hillmark, blockmark, klappersien etc.

Akermark inklusive sidan som tills helt nyligen brukats.
Oppen mark i odlingslandskapet. Utgérs vanligtvis av hed, dng cller hage.
Vétmark, tridbevuxen eller 6ppen.

>

Viimark som utgdrs av kiirr (mad e dyl) eller sumpskog. Tradbevuxen eller ppen.

Vétmark som utgors av mosse, tridbevuxen eller 6ppen
Obestémd artificiell mark.




B5. Nirmiljo
Marktyp

Tridslag

Ravin

Brant

Manual: Biotopkartering - Vattendrag 1997
Protokoll B - Omgivning/ndarmiljo -

Nirmiljon i anslutning till vattendraget striicker sig ut till en griins 30 m frén
stranden. Marktypen noteras enligt den ovan beskrivna tregradiga skalan. De
marktyper som noteras redovisas nedan, likasé vilken typ av kod som ska anges.

Nir skogsbevuxen mark dominerar anges vilket/vilka tridslag som dominerar.

En ravin innebir att bdda striinderna ir mycket branta. Ravinens sidor bestér ofta
av rasbranter. Hojdskillnaden en punkt 25 m frén vattendraget (pd bida sidor)
Gverstiger 5 m. Bredden pé ravinens “botten” dverstiger normalt inte 50 m.
Markeras pé karta (FL/KA). Ravin foranleder strickavgrinsning.

En brant markeras om hojdskillnaden mellan strandlinjen och en punkt 25 m frén
vattendraget dverstiger 5 m (1/5). FL/KA. Brant foranleder strickavgransning.

For varje stricka noteras marktypen i nirmiljon och i forekommande fall éiven i skyddszonen enligt nedan. Om
skogen ir en barrskog (BA), blandskog (BL) eller l6vskog (L) anges detta ocksd. For vitmark med
produktionsskog anges ocksd ”huggningsklass” (S3, S, G, R2, 54 cller K).

Marktyp Kod

Gammelskog S3

Aldre produktions- S
skog

Yngre produktions- G
skog

Ungskog R2

Ovrig skog 54

Kalhygge/plantskog K
Hillmark H

Aker Al
A2

Oppen mark 01
02
Vitmark VK1
VK2
VK3
VM1
VM2
Artificiell mark Al

A3
A4
A5

Definition

Spér tyder pd att skogen dr gammal, t ex férekomst av dod ved, grova 16v- och
barrtrad, flerskikening etc. Den bir ej slutavverkas p g a naturvardsskil m
Dominerande tradslag anges, om blandskog anges de samdominerande.

Aldre produktionsskog (= slutavverkningsskog). Tridens &lder i snitt > 60 dr.
Tradens diameter i snitt >30 cm, tridhdjd i snitt >25 m. Dominerande triidslag
anges, om blandskog anges de samdominerande.

Yngre produktionsskog (= gallringsskog). Upp till ca 60 ér, tridens diameter i
snitt >10 cm men <30 cm. Dominerande tridslag anges, om blandskog anges de
samdominerande.

Ungskog (réjningsskog). Vanligen en hyggesfas. Upp till ca 20 ar, tridens dia-
meter dr < ca 10 cm. Dominerande tridslag anges, om blandskog anges de sam-
dominerande.

Ovrig skog. Férekommer ofta i anslutning till vattendrag. Ar inte produktions-
skog men inte heller gammelskog. Ar vanligtvis flerskiktad. Dominerande
tridslag anges, om blandskog anges de samdominerande.

Avverkat omride (K), plantskog (R1). Noteras som hygge tills den blivande
skogen nitt en medelhdjd pé 1,3 m.

(om skog — ldgproducerande). Omrédet utgdrs av hillmark, blockmark, klap-
persten etc.

Akermark som brukas.

Akermark som inte brukas just nu men som sannolikt kommer att brytas upp.
Vallodling och/eller bete kan forekomma,

Hivdad dppen mark.

Igenvixande Gppen mark.

Oppen, hivdad vitmark (kérr, mad o dyl).

Oppen, ¢j havdad vitmark (kérr, mad o dyl).
Triidbevuxen vitmark (sumpskog o dyl). Domincrande tridslag anges.
Tridbevuxen mosse. Dominerande tridslag anges.
Oppen mosse.

Tomtmark.

Viig.

Industri (hérdgjord och vrig).

Titort/bebyggelsc.

Ovriga, ej hrdgjorda ytor, t ex golfbana.
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B6. Skyddszon
Dér niirmiljon utgdrs av dldre produktionsskog, yngre produktionsskog, ungskog,
kalhygge, dker eller artificiell mark anges en eventuell skyddszon. Skydszonen
hér till grupperna barrskog, blandskog, l6vskog samt ppen mark eller vitmark.
Det 4r endast den dominerande marktypen som anges, se ovan. Zonens
medelbredd anges i en fyrgradig skala dirr 0=<3m, 1 =3-10m, 2= 11-30 m
och 3 = >30 m. Tydliga fordndringar i skyddszonen foranleder
striickavgrinsning,

Artificiell mark Om nirmiljon bestdr av kalhygge, dker eller artificiell mark ska en eventuell
skyddszon beskrivas.

Produktionsskog ~ Om nirmiljon bestdr av produktionsskog ska en eventuell skyddszon beskrivas.
Exempel: Om nirmiljén bestdr av produktionsskog dnda fram till vattendraget
noteras att skyddszon saknas. Om en viss del narmast vattendraget bestér av en
avvikande marktyp (“naturlig”) noteras att en skyddszon finns.

B7. Vattennira zon
Férekomsten av en vattennira zon anges i en fyrgradig skala dér
0 = saknas eller obetydlig (<3 m), 1 = liten (3-10 m), 2 = méttligt (11-30 m),
3 = stor (>30 m).

B8. Buskskikt
Forckomsten av ett Buskskikt lings med vattendraget anges i en fyrgradig skala
dir 0 = saknas eller obetydlig, 1 = sparsamt (<5%),
2 = méttligt (5-50%), 3 = rikligt >50%).

BY. Skuggning

Andel av vattendragets strandlingd diir det finns vegetation med fullgod skug-
gande effekt. Bedtms i en fyrgradig skala dir 0 = saknas eller obefintlig,

1 = dilig (<5%), 2 = mindre bra (5-50%), 3 = optimal >50%). I rutan for fér-
biittring méjlig markeras med kryss om det finns méjligheter att frbittra
skuggningen genom dtgarder.

B10. Oversviimningsskydd
Markeras om striinderna helt eller delvis bestér av vallar eller dylikt som
forhindrar éversvimningar vid hdgvatten. Striickavgrinsas.

B11. Ovrigt
Hir noteras ovrig information om strickan. det kan t ex vara forekomst av in-
tressanta vixter och djur. Eventuella hot mot vattendraget i den specifika
striickan noteras. Det kan t ex vara avverkning, torvtikt, dikesrensning, pl6jning
eller arbeten i vattnet. Information om eventuella fotograficr redovisas hér. Om
skogsbete forekommer i ndrmiljon eller omgivningen, anges det hiir, Vid cv 6-
biotop t ex vid kvill, anges hér aktuell stricka.
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Protokoll ¢ anviinds for att beskriva tillrinnande diken och vattendrag. Eftersom det endast &r
mynningen (30 m) av diket/vattendraget som kontrolleras i félt dr det av stor vikt att flygbilds-
tolka hela striickan fore faltarbetet och dérvid erhdlla kompletterande data sisom ldngd och

marktypen.
C1. Undersokning

Organisation Organisation, institution etc som &r ansvarig for inventeringen.

Inventerare Namn pd den/de som inventerar

Datum Datum for filtinventering

C2. Identitet

Huvudvattendrag ~ Anges enligt SMHI:s numrering. T ex 098 (Lagan).

Vattendrag Namn pd det vattendrag som inventeras.

Dike/Vdr Varje dike och tillrinnande vattendrag tilldelas ett [spnummer, en nummerserie
pé vardera sida, och noteras pd kartan. Detta [6pnummer fors dver till
protokollet.

Sida Vilken sida av vattendraget som tillflédet ér beldgen anges. Hogra sidan sett
nedifrdn och upp noteras med H och vinstra sidan med V.

Kod En kod fér vilken typ av dike/vattendrag det ir anges dér V = naturligt vattendrag
(domineras av naturligt lopp), D = dike eller dikesbiick (>50% domincras av
omgrivning/ritning) och TD = tiickdike. Bedomningen gors inte endast utifrin
mynningens utseende. Diket/vattendraget ska dérfor markeras pd féltkartan i
samband med flygbildstolkningen.

Namn Eventuellt namn p diket/vattendraget noteras.

C3. Tillhorighet

Ange till vilket stricknummer vattendraget eller diket tillhr. Detta avser bade
strickan i vattenbiotopen (protokoll A) och strandbioptopen (protokoll B). Minst
en stricktillhérighet (A eller B) noteras i filt.

C4, Uppgifter om diket/vattendraget

Langd

Pdverkan frin
marktypen
Klass:

Typ:

Lingden anges i en tregradig skala déir 0 = <100m, 1 = 100-500 m, 2 = 500-1000
m och 3 = >1000m. Lingden mits/uppskattas utifrin flygbild och/eller karta.

Anges i de fall den kan komma att paverka vattendraget, bedoms utifrén flygbild.

Paverkan beddms i en fyrgradig skala dir 0 = obetydlig, 1 = liten paverkan, 2 =
méttlig pverkan och 3 = stark péverkan.

Markiypen anges enligt koderna K (hygge), A (8ker) och A (artificiell mark).




Manual: Biotopkartering - Vattendrag 1997
Protokoll C - Bifliden/diken -

Bredd: Bredden uppskattas i filt och anges i meter. For diken bredd i markplan, for
vaitendrag bredd vid normal l3gvattenféring.

Djup Djupet uppskattas i filt och anges i meter. For diken géller djupet frin markplan,
inte vattendjupet.

Flide Flodet uppskattas och anges i I/s.

Erosionsrisk Anger om det finns en synbar erosionsrisk (partikeltransport frén dike). Markeras
med ja eller nej. Giller dikena.

Skyddszon Anger om det finns en skyddszon i form av hogre vegetation. Markeras med ja
cller nej och giller dikena.

Oversilning Anger om diket mynnar rakt ut i huvudvattendraget eller slutar en bit ifrén.
Markeras med ja om det finns dversilning, nej om det saknas,

C5. Ovrigt

Hir noteras dvrig information om diket/vattendraget som kan vara virdefullt,
t ex om diket &r nygjort.
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Protokoll D - Vandringshinder -

Protokoll D anviinds for att beskriva forekommande vandringshinder i vattendraget och den
storsta delen av datamaterialet samlas in i falt. En viss del erhélls dock frén kartor och/eller

flygbilder.

D1. Undersokning

Organisation

Inventerare

Datum

Organisation, institution ctc som ir ansvarig for inventeringen.
Namn pé den/de som filtinventerar.

Datum da vandringshindret faltinventeras,

D2. Lokalinformation
Huvudvattendrag

Vattendrag

Filthummer

Lokal

Topo karta

Eko karta

Koordinater

Fotografier

Anges enligt SMHL:s numrering. T ex 098 (Lagan).
Namn pé det vattendrag som inventeras.
Vandringshindren numreras lopande nedifrdn och upp inom respektive vattendrag.

Lokalen for vandringshindret anges i klartext. Exempel; Kvarndammen 3 km SSV
Nilstorp.

Det topografiska kartblad inom vilket vandringshindret ér beldget.
Det/de ekonomiska kartblad inom vilka vattendraget ir beliget.

Koordinaterna for lokalen anges pé sexsiffernivd enligt RAK (Rikets Allminna Kart-
nit).

Nummer p de foton som beskriver vandringshindret anges. Fotovinklarna ska marke-
ras pd skissen.

D3. Information om vandringshindret

Typ av hinder

Naturligt hinder

Fallhdjd

Flode

Total:

Utnyttjad:

Typ av hinder anges: damm, sjéutlopp, trumma, viigpassage, fiskgaller, dlkista eller
naturligt hinder. Hindertyperna kan kombineras vid behov.

En bedémning av om vandringshindret ursprungligen utgjort ett naturligt vandrings-

hinder gors. Anges genom en markering for ja, nej och/eller osikert.

Det egentliga vandringshindrets fallhdjd mats/uppskattas och anges i meter. Om det
finns flera avsatser riknas den totala fallhdjden. Fallhojden anges i lampligaste fira for
fiskviigsbygge. Aven den totala utnyttjade fallhgjden (meter) noteras.

Vid dammanliggningar (kraftverk) déir vattnet leds forbi en del av vattendraget ska
dven den totalt utnyttjade fallhdjden anges.

Den uppskattade vattenforingen anges i m’/s. En bedomning av om vattenféringen r
13g, medel eller hog pd &rsbas gors ocksa (L/M/H).
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Protokoll D - Vandringshinder -

Dammbkronets Lingden mitt tviirs dver vattendraget anges, likasa bredden pd dammkronet (meter).

lingd/bredd Uppgiften optionell.

Antal Anta] utskov som finns i dammen anges. Pa skissen visas anldggningens utseende och

utskov/trummor  var utskoven ér placerade. Antal trummor anges, placering ritas pa skiss. Skiss och
uppgiften optionell.

Torrfdra Forckomst samt lingd pa eventuell torrfira anges.

Trumma Lingd och diameter anges i meter, vattenhastighet i m/sek. Naturligt/onaturligt
bottenmaterial noteras. Djupet i trumman samt fallhdjd vid utloppet anges i meter, ev
fri finde noteras liksom om det finns en pool nedan trumman och i s fall djupet (m).

D4. Fiskuppgifter

Definitivt eller En bedémning av éring samt mért och 6vriga fiskarters majligheter att nedifrin och

partiellt hinder ~ upp passera hindret. Bedémningarna grundar sig pé tidigare erfarenheter och kunska-
per. Bedémningsklasserna ir:

*  Definitivt - hindret kan med stérsta sannolikhet inte passeras under ndgra forhal-
landen.

e Partiellt - hindret kan passeras under vissa gynnsamma forhallanden, vanligtvis vid
hogvattenforing, Svérighetsgraden mellan de partiella vandringshindrena varierar
mycket.

* Passerbart - hindret bedéms vara partiellt for mort och 6vrig fisk men kan vara
passerbart fér Oring (svar passage).

Passerbarheten markeras med ett kryss i limplig ruta,

Skador En bedtémning av om fisk dsamkas skador vid passage forbi hindret i stromriktningen
gors och markeras i protokollet genom et ja eller ett nej. Ett vattenkraftverk utan
fungerande fingrindar (20 mm spjilavstdnd) medfor ett ja. Aven hogt fall pa héll kan
ge skador.

Fingrindar Férekomst av fingrindar (20 mm spjélavstind) vid vattenkraftverk anges, ja eller nej.

D5. Anvindning

Idag Ange vad anldggningen anviinds till idag. Exempel pd anvindningsomdden ir: damm,
vattenkraftverk, tréskel for sjdyta, kalibrera flodesmitning, vattenintag, vigpassage,
viig ej fordon, spegeldamm, badplats, vitmarksdamm, fiskodling, alkista, sdgdamm,
kvarndamm, kulturmiljo, ingenting (for ej fungerande, mer eller mindre raserade
hinder) eller Gvrigt.

Tidigare Ange om mojligt tidigare anvindning.

Kulturmiljo Ange om anlidggningen inklusive intilliggande byggnader kan vara intressanta ur
kulturmiljosynpunkt.

Agare Ange namn, adress och telefonnummer till dgaren.

D6. Atgiirder

Mdjligheter En bedomning av mdjligheterna till att gra hindret passerbart for 6ring och dvrig fisk
gors. Exempel pd sddana atgérder kan vara: Fallfirdigt och ingen funktion - riv, eller
Bygg en fiskviig i form av bassiingirappa genom det vistra utskovet.

Vigar Tillgangligheten &r viktig. Darfor anges om det finns en vig fram till hindret eller inte.

12



D7. Fiskvigar

Manual: Biotopkartering - Vattendrag 1997
Protokoll D - Vandringshinder -

Markera om det finns en fiskviig forbi vandringshindret. Ange dven typ samt bedém
dess funktion.

D8. Ovrigt
Hir noteras 6vrig information som ir av virde sisom forekomst av intressanta arter
t ex strémstare, forsirla eller kanske t o m spér efter utter. Hér finns dven méjlighet att
ytterligare kommentera sjilva vandringshindret.
DY. Skiss
En skiss ver vandringshindret ska goras. Hir dr det mycket viktigt att redan i filt £a
med all relevant information. Skiss optionell.
Omfattning Skissen ska innefatta hela omridet och inkludera eventuella torrfiror. Alla firor ska
ritas ut till den punkt de gr samman. Hela den eventuella dammvallen ska ritas ut.
Anslutande vigar ritas ut.
Skala/norrpil Skala (ndgon form), norrpil och strdmriktning ska finnas utritat.
Foto Alla fotovinklar ritas ut och fotonummret anges bredvid.
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Teckenforklaring

Definitivt vandringshinder. Siffran = 16pnummer
D . Partiellt vandringshinder. Siffran = I6pnummer

VH3
Svir passsage, dock ¢j vandringshinder. Siffran = 16pnummer

UF
’-\—/ﬁ

Vi
vb Tillrinnande vattendrag, Nummer = Iépnummer

Utfyllnad

D1 Dike. Nummer = ldpnummer (f6r karttecken se tillrinnande vaitendrag)
TD 1 Tickdike. Nummer = I§pnummer (for karttecken se tillrinnande vattendrag)
A Avloppsror (for karttecken se tillrinnande vattendrag)
VA Vattenuttag
> Stromnacke, dvs en stromstriicka kortare dn 50 m.
@ Holja, dvs lugnflytande vatten pé en striicka kortare én 50 m.
Su Sjoutlopp
SI Sj6inlopp
SA Sammanfldde
KO Korvsjo
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SB

SD

SA

Manual: Biotopkartering - Vattendrag 1997
Teckenforklaring

Delta

Brink, nipa eller skredarr

Utstréomningsomride/kélla

Stenbro/rest av stenbro

Dammbyggnad av sten

Annan stensitining

Annan dammrest

15



Inventeringsprotokoll

Protokoll A Vattendrag
Vattenbiotop
A1. Undersdkning Organisation:
Inventerare: Datum: |20 - 5
A2. Lokalinformation Huvudvattendrag: Vattendrag:
Stracka nr: Foton: Topo karta: Eko karta:
Max Min Medel
Langd (m): Bredd (m):
Max Medel
Areal (m?): Vattendjup (m):
A3. Bottensubstrat A4 Vattenvegetation
Oelertom rte=selnas, =%, Grovdetritus: [ | 3jriam e satnas. =% Téckning totalt
Findetritus: Rotade och/eller amfibiska Svervattensvaxter:
Lera: Flytbladsvaxter och/eller friflytande arter:
Sand: Undervattensvéaxter med hela blad:
Grus: Undervattensvaxter med fingrenade blad:
Sten: Rosettvéxter:
Block: Tradalger:
Hall: Ovriga pavéaxtalger:
Fontinalis eller liknande arter:
A5. Stromforhallande Kuddliknande mossor:
g=e§[%rot§,T3r:l%E§Zk"as' 1=k, Lugnflytande: Ex. arter
Svagt strommande:
Strémmande: AB. Skuggning o=obefintlig, 1=dalig (<5%),
2=mindre bra (5-50%), 3=bra (>50%)
Forsande:

AT7. D6d ved o=saknas, 1=liten (<6 stockar/100m), 2=maitlig
(6 - 25 stockar/100m), 3=riklig (>25 stockar/100m)

A8. Flodel/lopp

Uppskattat (m?¥/s):
Lagt/Medel/Hogt (L/M/H):
Rakt (x):

Ringlande (x):
Meandrande (x):

A9. Rensat/paverkat

Torrfara (x):

(UF)Utfyllnad (x):

Kulverterat (x):

Damm (x):

Rensning (0-3):

0= ej, 1=forsiktigt, 2=kraftigt, 3=omgrévd

A10. Oringbiotop (0-3)
Klass lekomrade:

Uppvaxtomrade:

Tillgang standplatser:

VAND =




Protokoll A
Vattenbiotop

A11. Strukturelement, markera antal samt markera pa kartan med bl a bokstavsbeteckning

(A) Avloppsror: (>) Nacke: (K) Kvillomrade:
(VA) Vattenuttag: (o) Holja: (D) Delta:
Korsande vag (SU) Sjoutlopp: (B), Brink, nipa skredarr:
(S1) Sjdinlopp: (U) Utstromn. omrade/Kalla:

(SA) Sammanflode (SB) Stenbro/rest av stenbro:

(KO) Korvsjo (SD) Dammbyggnad av sten:

Annat: (SA) Annan stenséttning:

(AD) Annan dammrest:

A12. Ovrigt
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Protokoll D

Inveteringsprotokoll | Vattendrag
........ _ Vandringshinder
D1. Undersékning Organisation: |
Inventerare: Datum: |20 - -
D2. Lokalinformation Huvudvattendrag: Vattendrag:
Faltnummer: Topokarta: Ekokarta: Fotografier:
Lokal: Koordinater /
D3. Information om vandringshindret
Total Utnyttjad
Typ av hinder: Fallhgjd(m):

(Damm, sjdutlopp, trumma, végpassage, fiskgaller, alkista eller naturligt hinder.)

Uppskattad (m3/s) _Lagt/Medel/Hbgt

Ja Nej Osaker

Flode: Naturligt hinder (oséker kan kombineras):
langd (m): bredd(m: Finns (x) Lé&ngd
Dammkrénets Antal utskov/kulvert: Torrfara:
langdm) @  vin-hast botten-mitrl djup i trumma  fallhgjd vid pool djup  friénde
(m) (mis) i trumma (nat/onat) _ vid utlopp (m) utlopp (m) __nedan ) (M) x)
Trumma
D4. Fiskuppgifter
Hindrets passerbarhet mort m fl oring Fingrind (vid krafver) Skada vid nedstr.pass.:
Definitivt: Ja Ja
Partiellt: Nej Nej
Passerbart:

D5. Anvdndning

D6. Atgarder

ldag: Méjligheter:

Tidigare:

Kulturmiljo (x):

Agare:
Vagar (a/ej): E:I
D7. Fiskvagar _

Typ Funktion

Fiskvag (x)

D8. Ovrigt

VAND =




~ Protokoll D

Vandringshinder
D9Y. Skiss éver vandringshindret N
Hela omréadet inkl torrféror
Alla faror tills de gér samman
Hela dammvallen

Anslutande végar
Skala, stromriktning
Fotovinklar, fotonr
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Biotopkartering - Vattendrag 2000 -
Bilaga 2.

Exempel pa arter som bor noteras

Vattenvegetation

Har i forsta hand hiimtats frin artlistor i System Aqua (51).
Rotade eller amfibiska overvattensviixter  Flytbladsvixter eller friflytande arter

ag andmat
besksota bicknate
bladvass dyblad
blomvass gaddnate
blasav igelknoppsarter
backbirke mannagris
forgitmigejarter nickrosarter
gul svirdslija vattenpilort
jattegroe
kabbeleka Undervattensviixter med hela blad
kalmus lankearter
kaveldun griisnate, grovnate, lnate m fl
knappsiv trubbpilblad
kérrsilja vattenaloe
missne
pilblad Fingreniga undervattensarter
rorflen sirvarter
sjofriken vattenpest
sjoranunkel héstsvans
sprangort vattenblink
starrarter loktag
svalting slingor
sdv vattenstikra
topplosa hérnate, spetsnate, styvnate, tridnate m fl
vattenfréine mojor
vattenklover bladdror
vattenmynta
vattenmérke Fontinalis och liknande
vattenskrappa Fontinalis sp
vattenveronika Scorpidium sp
videort Drepanocladus sp
m fl liknande arter
Rosettvixter
braxengris Kuddliknande mossor
notblomster Vattenmossor som ej dr Fontinalis-liknande
nilsav
strandpryl Tradalger
strandranunkel Cladophora sp
sylort Vaucheria sp
dvjebrodd Lemanea fluvitans

Ovriga pavixtalger
Heribaudiella sp
Hildenbrandia sp



Biotopkartering - Vattendrag 2000 -
Bilaga 2.

Ovriga arter

Har i forsta hand hiimtats frén artlistor i ”System Aqua” (51) samt i “Nyckelbiotoper i rinnande
vatten i Jonkopings 1in” (40). H betyder att arten dr rodlistad.

Déiggdjur Ryggradslosa djur
fladdermdoss dammussla
utter (H=2, sirbar) flodpéarlmussla (H=2, sirbar)
m fl musslor
Faglar flodkrifta (=4, hinsynskrivande)
backsvala (1=4, hansynskrivande) signalkrifta
drillsndppa
dubbelbeckasin Kirlvixter
enkelbeckasin ar anbriken (H=4, hinsynskriivande)
fisktdrna safsa
forsarla gullpudra
grasand hampflockel
gronbena kransrams
gulérla (=4, hinsynskrivande) knagglestarr
hager kérrull
knipa lundelm
kricka repestarr
kungsfiskare (H=4, hinsynskrivande) slitterblomma
kéirrsniippa (H=2, sérbar) StOI’gI’ﬁC (ﬁ=4, hiansynskrivande)
kirrsdngare strutbriken
salskrake vattenskrippa
silvertirna
smaskrake Mossor
stjdrtand dunmossa (H=4, hinsynskrivande)
storskrake gron skoldmossa (H=4, hansynskriivande)
stromstare hirklomossa (1=2, sarbar)
sdvsparv kalkkallmossa
sdvsdngare kopparmikromossa (1=2, sirbar)
tofsvipa kvarnbéckmossa
killgrasmossa
Grod- och krildjur kéllpraktmossa
storre vattensalamander (H=4, hinsynskrivande) karrkammossa
mindre vattensalamander lerbalmossa
lerfickmossa
Fiskar liten hornflikmossa (11=4, hansynskrivande)
amerikansk backroding skogsbickmossa
bergsimpa skuggmossa (H=4, hinsynskrivandc)
elritsa spjutmossa
harr (H=4, hinsynskrivande) stor silverbryum

Oring (H=4, hansynskrivande) terpentinmossa
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Nyckelbiotoper i Séllevadsan

OBS att stromstréckor ej utritats eftersom de utgor huvuudelen av Sallevadsans
strackning

/\D Flenshult kvarn —_— Blockrika stricka (obetydligt rensad)

o=, SD
\ \ 3323335 Forsstracka (obetydligt rensad)

of T Kvillomrade
so—5& ' Boda kvarn

Ravin eller brant strand

4o D V- . .
Avegd! ¢ Tjustangsfallan

Naturlig ni

Q@/\ Britaskarr N aturlig nipa

SD Gammal stendamm

n
i)

SA  Annan aldre stenséttning

).
NSI Naturligt sjinlopp
Kapellet__ NSU  Naturligt sjsutiopp

! ", NS Naturligt sammanflédesomrade

U Utstrémningsomrade

7 >
/

Séllevad Je=rsD
'\ Svartegol
3

&
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) Ljusegdl
«JiSandfallan
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5
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Falkaherget E ..:ug’
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Bilaga 4

Genomforda tester av metodiken

Nedan listas de tester som genomforts av metodiken. For vare &r anges de inventeringar som
genomforts samt vilka rapporter som publicerats.

1993
Biologisk aterstallning, Detaljplan - Radan, 101 Nissans vattensystem (33)

Biologisk aterstdllning, Detaljplan - Valan, 1 01 Nissans vattensystem (34f)

Bada ir inventeringar av biotoper och vandringshinder 1 bifléden till Nissan inom Gislaveds,
respektive Gnosjd kommun. De utfordes av Lansstyrelsen i Jonkoping inom ramen for kalk-
ningsverksamheten. Vattendragen ar cirka 1 mil langa vardera och hela strickorna inventera-
des. Syftet med inventeringarna var att ta fram underlag for att kunna optimera de biologiska
aterstillningsatgirderna inom respektive delavrinningsomrade. Flera av dessa dtgérder har
senare ocksd genomforts. Inventeringsresultatet anvinds ocksé, efter viss modifiering, som
underlag vid ett test av System Aqua (pAgar, Léansstyrelsen i Jonkoping).

Under inventeringen 1993 anvindes ett forhallandevis enkelt protokoll som togs fram av
Linsstyrelsen i Jonkoping i samarbete med Fiskeriverkets utredningskontor i Jonkdping. Det
priméra syftet var att fa en uppfattning av tillgdngen pa lampliga éringbiotoper. Den insamla-
de datan kunde ocksa beskriva dringbiotoperna vl men ddremot kunde inte annan kringin-
formation kvantifieras pé ett tillfredsstéllande sitt.

1994
Vandringshinder och biotoper, Lagans vatiensysiem (41)

Mellan oktober 1993 och november 1995 genomfordes en inventering av vandringshinder och
biotoper i Lagans vattensystem inom Jonkodpings lén dir totalt 246 vandringshinder dokumen-
terades. Arbetet utfordes av Lansstyrelsen i Jonkopings l4n inom ramen for kalkningsverk-
samheten. Syftet var att skapa ett planeringsunderlag for bland annat biologiska aterstdll-
ningsatgirder i kalkade vatten, naturvirdesbedémningar samt sikerstillandearbete. Resultatet
har framst anvints som underlag for att tolka och utvirdera resultatet fran elfiskeundersok-
ningar och biologiska aterstillningsatgirder.

Inventeringen genomfordes med tvé olika ambitionsnivaer:

1) Over 20 mil vattendrag fotvandrades och inventerades i sin helhet med avseende pd bioto-
per och vandringshinder.

2) Utefter ca 30 mil vattendrag lokaliserades potentiella vandringshinder genom befintligt
material, frimst damminventetingen och kartmaterial, varefter platserna besoktes och doku-
menterades i falt.

Inventering i Nissan, Jonkopings kommun 1 994 (57)

Under 1994 och 1995 inventerades delar av Nissans huvudfara samt 15 bifloden med avse-
ende pé biotoper och vandringshinder. Sammanlagt inventerades ca 5,5 mil vattendrag. Om-
radet dr beliget i Nissans 6vre del inom J onkopings kommun. Inventeringen genomfordes av
Fiskeriverkets utredningskontor samt ALU-personal p& uppdrag av J énkopings kommun och
Norra Nissandalens fiskevardsomradesforeningen. Syftet var att ta fram en fiskevérdsplan for
omradet. Resultatet anvinds som underlag for planering av fiskevardande atgirder och biolo-
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giska &terstéllningsatgirder i kalkade vatten, vidare som underlag vid inventeringar av flod-
parlmussla samt, efter viss modifiering, som underlag vid en test av System Aqua (pagar,
L#nsstyrelsen 1 Jonkoping).

Infor 1994 &rs inventeringar modifierades och forbittrades protokollen frédn 1993. Protokollet
som beskriver vandringshinder fungerade mycket bra och fordndrades dérfor inte. Ett gemen-
samt protokoll for att beskriva biotoper bade i vattendraget och strandzonen anvindes.

Strackavgrinsning genomfordes endast med utgdngspunkt fran biotopen i vattendraget, vilket
fick till foljd att det inte var méjligt att kvantifiera andelen av respektive markslag i ndrmiljon.
Det uppstod dven problem med att avgrinsa alltfor korta striickor varvid begreppen strom-
nacke och holja infordes. Grinsen for kortaste strickavgransningen 30 m i vattenbiotopen
vixte fram.

Forekommande diken markerades endast pa kartan vilket fick till foljd att det slarvades med
denna dokumentation.

I samband med inventeringen i Lagan genomfordes en test av nodvindigheten av filtkartering
for att lokalisera vandringshinder. I de vattendrag som fotvandrades lokaliserades forst poten-
tiella vandringshinder genom befintligt material. Resultat jimfordes sedan med “facit” fran
fotvandringen och féljande siffror erhdlls: ca 80 % av de definitiva hindren hade noterats med
hjélp av befintligt material och ca 35 % av de partiella respektive passerbara hindren. Vatten-
dragen som fotvandrades hade en medelbredd pd mellan 2 - 5 m. Méjligheten att lokalisera
hinder genom studier av befintligt material &kade tydligt med vattendragets storlek. T vatten-
drag med en bredd dverstigande ca 4,5 m lokaliseras 95 - 100 % av de befintliga definitiva
hindren. Vattendragets lutning (topografi) spelade ocksd en avgorande roll; i vattendrag med
kraftig lutning 6kar risken att missa befintliga vandringshinder.

Vid utvirderingen av resultatet frén Lagan genomfordes ett flertal berdkningar for att beddma
paverkansgraden pé ett vattendrag. Berikningar genomfordes bl a for fragmenteringsgrad (Ref
- vattendragsutredningen), andel inddmd fallhd] d, lingdandel rensningspaverkad vatten-
dragsstriicka samt lingdandel indamd vattendragsstriicka. Utifran berdkningarna antogs nivéer
for vad som dr hogt, medel eller lagt for respektive parameter.

1995
Inventeringstest, Domnedn

I juni 1995 genomfordes en félttest av metodiken utefter nagra kilometer i Domnedn, ett bi-
flode till Vittern inom Jonkopings kommun. Testet utfordes av Lansstyrelsen i Jonkoping.

Inventering Domnedn (14)

Sommaren 1995 genomfordes en inventering av biotoper och vandringshinder i hela ovan
nimnda Domneén. Totalt har ca 10 km inventerats. Inventeringen genomfordes av Fiskeriver-
kets utredningskontor i Jonképing. Syfte var att erhalla ett underlag infor vattendomstolsfor-
handlingar gillande regleringsforhillandena i dn.
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Inventering Nissans kdllflode 1995 (15)

Sommaren 1995 genomférdes en inventering av biotoper och vandringshinder utefter 13,5 km
i de oversta delarna av Nissans huvudféra, Jonkdpings kommun. Inventeringen genomfordes
av Jonkopings kommun inom ramen for kalkningsverksamheten. Huvudsyftet var att erhalla
ett underlag for bedémning av behovet av biologiska éterstillningsatgarder, 1 princip en fiske-
vérdsplan. Resultatet anvinds ocks, efter viss modifiering, som underlag vid en test av Sys-
tem Aqua (pagar, Linsstyrelsen i Jonkoping).

Inventering Nissan Gislaveds kommun 1995 (18)

Sommaren 1995 inleddes ett arbete med att inventera biotoper och vandringshinder i vatten-
drag inom Nissans vattensystem, Gislaveds kommun. Arbetet, som i huvudsak genomfors
inom ramen for kalkningsverksamheten, har fortsatt sommaren 1996 men &r &nnu inte avrap-
porterat, Mellan 1995 och 1996 fordndrades protokollets utformning timligen drastisk. Kom-
munen har dirfor lagt ner en betydande arbetsinsats pd att uppgradera datan frén 1995 ars in-
ventering till 1996 &rs nivd. Sammanlagt har drygt 35 mil vattendrag inventerats. Syftet &r att
skapa ett planeringsunderlag som skall kunna anvéndas i flera sammanhang. Resultatet an-
viinds for nirvarande som underlag vid en test av System Aqua (pagdr, Lansstyrelsen i Jon-
képing) och har anvints i flera andra sammanhang bl a vid planering av vigprojekt.

Inventering av Ardn 1995 (36)

I augusti 1995 genomfordes en inventering av vatten- och strandbiotoper vid Ardn. Vattendra-
get @r ca 1 mil langt och tillhdr Lagans vattensystem, Virnamo kommun, Jonképings lén. In-
venteringen utfordes av Léinsstyrelsen i Jonképing pa uppdrag av Virnamo kommun (delad
finansiering). Syftet var framfor allt att ta fram ett faktaunderlag infor forhandlingar i vatten-
domstolen angéende uppforandet av ett minikraftverk samt till bildande av ett naturreservat.
Resultatet har bl a anvénts vid avgrinsning och utformning av reservatsforeskrifter.

Protokollen som anvindes 1995 var fér vandringshinder samma som 1994. For vattenbiotopen
modifierades (forbittrades) protokollet ndgot. Bland annat delades beddmningen av biotopens
lamplighet for oring upp i flera delar, dessutom infordes begreppet vattennéra zon. Ett separat
protokoll dar samtliga diken och tillrinnande vattendrag noterades borjade anvéndas. Nytt var
4ven att nirmiljén beskrevs mer noggrant genom att samtliga anslutande dkrar och kalhyggen
markerades pa kartan, Vid inventeringen av Aran delades ndrmiljon upp i egna strickor och
bredden pa forekommande skyddszoner noterades. Hir anvindes #dven flygbilder for att ge-
nom fjirranalys underlétta uppdelningen av ndrmiljon.

1996
Inventering av Tabergsan med bifloden 1996 (24)

Sommaren 1996 genomforde Jonkopings kommun tillsammans med Tabergséns fiskevéards-
omradesforening en inventering av biotoper och vandringshinder i Tabergsan inklusive dess
bifloden. Tabergsan ar ett biflode till Vittern inom J 6nképings kommun. Inventeringen, som
omfattar sammanlagt 67 km vattendrag, har dnnu inte avrapporterats. Syftet var att ta fram ett
underlag for fiske- och allmént miljovardande atgirder och samtidigt erhalla ett i flera sam-
manhang anvindbart planeringsunderlag.
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Inventering av Sjohamrabdicken, 067 Motalastrom 1996 (16)

I maj 1996 genomférdes en inventering av biotoper och vandringshinder i Sjohamrabicken,
ett biflode till Vittern inom Motala kommun, Ostergétlands 1dn. Inventeringen omfattar ca 2
km vattendrag och har genomférts av en fristdende konsult. Syftet var att erhélla ett underlag
for natuvirdesbedémning vid en miljokonsekvensbeskrivning i samband med en végprojekte-
ring.

Inventering av Sdllevadsdan 1996 (39)

I juni 1996 genomférdes en inventering av biotoper och vandringshinder i Séllevadsan, ett
bifléde till Eman inom Vetlanda kommun, Jonkopings ldn. Inventeringen omfattar ca 12 km
vattendrag och har genomforts av Linsstyrelsen i Jonkoping. Det priméra syftet var att erhélla
ett faktaunderlag infor bildandet av ett naturreservat inkluderande forslag till biologiska ater-
stallningsatgérder.

Inventering av Lillan, 105 Viskan 1996 (49)

I augusti 1996 genomfordes en inventering av biotoper och vandringshinder i Lillan, ett bi-
flode till Viskan inom Marks kommun, Alvsborgs lan. Inventeringen omfattar ca 10 km vat-
tendrag och har genomforts av fristaende konsult pa uppdrag av Viskans fiskevardsomrades-
férening. Syftet var att erhélla ett underlag till en fiskevardsplan.

Protokollen som anvindes 1996 var samma for vandringshinder som tidigare. For vattenbio-
topen modifierades (forbattrades) protokollet ytterligare ndgot, bl a inférdes noteringar av fler
virdefulla strukturelement. Dessutom #ndrades indelningen av vattenvegetationen for att
passa System Aqua. Frdn och med 1996 genomfordes ocksé en separat strickavgrénsningen
av nirmiljon och uppgifterna fors in i ett helt nytt protokoll, varje sida for sig. Fjdrranalys av
nérmiljén genom infrardda flygbilder i skala 1:30 000 infordes som obligatoriskt eftersom det
spar mycket tid i filt.
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Exempel pa inventering

Broar — viigpassager

Inventering av broar-vigpassager styrs till stor del av ramarna for vattendragsinventeringen
och dérmed ocksé av uppdragsgivare. Broar — vagpassager ligger ej med i metodiken for
inventering av vattendrag, di den ej anses rymmas inom ramarna i normala fall. Vagverket ér
dock i ménga fall intresserade av att “koppla pd” dven inventering av broar-vigpassager till
planerade vattendragsinventeringar. Utformningen av inventeringen bestdms da av Vigverket.

Vid en kommande inventering (Hoglandsvatten 2000, Lénsstyrelsen i Jonkopings 1in) ska bl a
foljande parametrar noteras (se dven protokollexemplet nedan):

Vigtyp

» allmén statlig vig

enskild vig med statsbidrag
enskild vig utan statsbidrag
skogsbilvig

Y ¥V V¥

Teknisk objekttyp

» trumma (<2 m diameter)
» rorbro (>2 m diameter)
» stenvalvsbro

» Ovrig bro

Skyddande vegetation vid passagen, bedoms pa vardera sida i klasser 0-3 (0=dalig, 3=bra)

Landpassage, finns landpassage och pa vilken sida?

Passagens svarighetsgrad, beddms for utter och fisk, dessutom anges strsta terrestra djur som
kan passera.

Broar / trummor - inmatning L Sokel siags. I

Formular rav 2000 04 10,

Vattendragots-x-kad: [ . Py 1 Vattendrag !
Ly

Vattendragats y-kod: Huvudvattendrag:

i

Datum: Kedgivare hindernr: 3

Brans faltnr: I ]

Undorstknings-id: £~ . i
Kodgivare u-sak: ©. . & - 7
Nardkoordinat (6...):

*Undersibning: |

Ostkoordinat {1...):

Vandringshindrets nr (prot D}

Inventerare: I

Vigtyp:
Toknisk abjekttyp:

Foton:

Typ avlandpnssage:l -

Skyddande veg, vid passagen pé,,.

o Vinster sidnr-u_.? ...Higer sida: O=dilig, 3= bm
Passagens "svarighetsgrad” (0-2] 0-clef, 1= part, 2 =pass
far utter; H

for fisk:

Stérsta tarrestra djur ] H

som kan passora:’

Burigt:

ST ——— ey Under Oveigt ska dat bla, anges om
Nvit hindor (v posthirl | wuersping finns anlagd






